
ОПИСАНИЕ НА ПРЕДМЕТА НА ПОРЪЧКАТА
ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

Предмет на поръчката: „Доставка на аварийни скоби”

1.ХАРАСТЕРИСТИКА И ИЗИСКВАНИЯ
     Аварийни скоби за ремонт на пукнатини, отвори и цялостно счупване на тръби от стомана, мед, чугун, етернит и синтетични материали с обхват от Φ60 до Φ630 за работно налягане до PN 16.
     Аварийните скоби, предмет на поръчката са предназначени да свързват напорни тръбопроводи, изработени от следните материали:
· сферографитен чугун;
· стомана;
· Етернит;
· PEHD- полиетилен висока плътност.
     Всички части на аварийните скоби трябва да са изработени от пълно пасивирана /неръждаема стомана тип ( Grade 304) или еквивалент.
     Аварийните скоби трябва да имат конструкция, осигуряваща прост и лесен монтаж. Всички болтове трябва да могат да бъдат завити и развити само с една операция с гаечен ключ.
     Всички елементи на аварийните скоби трябва постоянно да функционират съгласно предвидените изисквания, а скобите трябва да запазят водонепропускливостта си.
     Скобите трябва да бъдат проектирани така, че да издържат на изискване за краткотрайно постоянно налягане, което е с 1,5 пъти по-високо от номиналното им  налягане. Всички скоби и техните елементи трябва да бъдат подходящи за целта, за която се използват, а именно да свързват или притискат тръби за вода и да действат като напълно херметично уплътнение при всички работни условия за непрекъсната употреба под земята, без да се налага допълнителна манипулация за осигуряване на водонепропускливостта им.
      Скобите трябва да могат да поемат вертикално изместване между краищата на свързаните тръби. Корпусът на скобите трябва да се деформира според повърхността на тръбата и да може да осигури уплътняване по цялата повърхнина, покрита от скобата. Скобите трябва да могат да поемат допустимо отклонение във външния диаметър ≥ 10mm.
      Материалите, от които са изпълнени корпуса на скобата, болтовете, гайките и шайбите трябва да са от неръждаема стомана, придружени от съответните сертификати за качество и разрешителни, съгласно нормативните изисквания на МЗ и МРРБ.
     Дебелината на материала, от който е изработена скобата да бъде ≥ 0,7mm.
     Еластомерните уплътнения трябва да съответстват на БДС ЕN 681 или еквивалентно и да имат твърдост, подходяща за конструкцията им.
     Гумените уплътнения трябва да са от EPDM с дебелина в плътната си част≥5 mm
позволяващо ремонт дори и на много лошо корозирали тръби. Уплътнението трябва да бъде релефно /мрежесто/ постоянно закрепено за скобите. Уплътнението трябва да може да уплътни и дълбоко корозирали тръби.
     Основните елементи на скобите трябва да са свързани един към друг с плътен заваръчен шев.
    Скобите трябва да притежават системата “flip-over” или алтернатива, заключваща скобата до окончателния й монтаж. След окончателен монтаж и постигане на нормално работно налягане не трябва да се налага допълнителна манипулация за гарантиране на водонепропускливосста на скобата.
    Манипулацията по монтажа на скобите не трябва да изисква използването на специализирани инструменти. Аварийните скоби трябва да могат да издържат непрекъснато налягане до 16 атмосфери.
    В ценовата оферта да се предложат единични цени за скоби с обхват 20, 30, 40 и 50 см, които да обхващат всички предлагани като вид материал и диаметър тръби за влагане в строителството- под скоба с обхват да се има предвид L – ширина на скобата (разстоянието, което скобата обхваща над повредения водопровод).


2.ДРУГИ ДОКУМЕНТИ
    Участниците трябва да гарантират, че изделията притежават конструкция, отговаряща на всички изисквания по настоящата документация, както и на действащото българско законодателство. Всички резултати от проведени тестове на производителя трябва да са на разположение на възложителя при поискване от негова страна.





 




                                                                                            

