ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ №1
/Трета обособена позиция/
       1. ЕДНОСТРУЙНИ ВОДОМЕРИ за СТУДЕНА ПИТЕЙНА ВОДА КЛАС НА ТОЧНОСТ „В”:  

       - за водомери с постоянен разход Q3 = 1,0 м³/час - L = 110 mm, размер на присъединителните  резби = ½”;
       - за водомери с постоянен разход Q3 = 1,5 м³/час - L = 110 mm, размер на присъединителните  резби = ½”;
       - за водомери с постоянен разход Q3 = 2,5 м³/час - L = 130 mm, размер на присъединителните  резби = ¾”.
      2.БУТАЛНИ (ОБЕМНИ) ВОДОМЕРИ за СТУДЕНА ПИТЕЙНА ВОДА КЛАС НА ТОЧНОСТ „С”:
      - коаксиален водомер Q3 = 2,5 м³/час;

       - за водомери с постоянен разход Q3 = 2,5 м³/час - L = 190 mm, размер на присъединителните  резби = ¾”.

       3.МНОГОСТРУЙНИ ВОДОМЕРИ за СТУДЕНА ПИТЕЙНА ВОДА КЛАС НА ТОЧНОСТ „В”:
       - за водомери с постоянен разход Q3 = 2,5 м³/час - L = 190 mm, размер на присъединителните  резби = ¾”.
       - за водомери с постоянен разход Q3 = 3,5 м³/час - L = 260 mm, размер на присъединителните  резби = 1”.
      - за водомери с постоянен разход Q3 = 6 м³/час - L = 260 mm, размер на присъединителните  резби = 1¼”; 1”.
       - за водомери с постоянен разход Q3 = 10 м³/час - L = 300 mm, размер на присъединителните  резби = 1½”.

       4.ВОЛТМАНОВИ (ФЛАНШОВИ) ВОДОМЕРИ за СТУДЕНА ПИТЕЙНА ВОДА КЛАС НА ТОЧНОСТ „В”:

DN40, DN50, DN65, DN80, DN100, DN125, DN150, 200, 250, 300.
      5.КОМБИНИРАНИ ВОДОМЕРИ КЛАС НА ТОЧНОСТ „В”:

DN50, DN65, DN80, DN100

      1. Обхват на температурата на измерваната вода

      - От 0,10С до най-малко 300С за водомерите за студена вода.

2. Обхват на относителното налягане на водата P3
      Обхватът на относителното налягане на водата при постоянен разход Q3  да бъде от 0,3 bar до най-малко 10 bar при едноструйните, и 16 bar при многоструйните и волтмановите.
3. Загуба на налягане ∆P, при протичане 
       При протичане на разхода на пренатоварване Q4 загубата на налягане ∆P да не бъде по-голяма от 1 bar.
4. Максимално допустима грешка МДГ

      4.1. Абсолютната стойност на максималната допустима грешка за измерени обеми при разходи между преходния разход Q2 (включително) и разхода на пренатоварване Q4 не трябва да надвишава 2 %.
      4.2. Абсолютната стойност на максималната допустима грешка за измерени обеми при разходи между минималния разход Q1 и преходния разход Q2 не трябва да надвишава 5 %  за целия температурен обхват на водата.

5. Броячен механизъм

      - Сух часовников механизъм

      - водоустойчивост – IP 65 за едноструйните, IP 68 за многоструйните, буталните (обемни) и фланшовите
      - цифров брояч за м³ с обхват минимум до 99999 м³ и възможност за отчитане с точност поне до 0,001 м³
      - въртящ се индикатор за регистриране на протичане

      -трайно обозначение на името (логото) на производителя, идентификационния (фабричния) номер, разрешителния номер на изделието (европейски и / или български), основната мерна единица на цифровия брояч.

      - импулсен изход (извод за данни) – индуктивна сканираща система без магнитен датчик (брояч).

6. Корпус

      Корпусът на водомера да е с трайно обозначение на посоката на протичане на водата. Дължината на тялото, и присъединителните  резби и фланците да бъдат съгласно БДС. Комбинираните водомери да бъдат главен и допълнителен водомер в едно компактно тяло. Не се допуска байпасен тип.
7.
Съпоставяне между Qn m³/h (ЕИО сертификат за одобрен тип) и Q3 m³/h (MID сертификат за оценка на съответствието):
	Qn m³/h
	1.0
	1.5
	2.5
	3.5
	6
	10


	Q3 m³/h
	1.6
	2.5
	4
	6.3
	10
	16



PAGE  

