ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ № 2
СИСТЕМА ЗА ДИСТАНЦИОННО ОТЧИТАНЕ НА ВОДОМЕРИ ОТ ПРЕДЛОЖЕНИТЕ ТИПОВЕ В ТЕХНИЧЕСКA СПЕСИФИКАЦИЯ № 1 
/Трета обособена позиция/
1. Системата обхваща водомери тип „сухи” и „мокри”, класове „В” и „С”, температури до 130°С, видове:

- едноструйни
- бутални (обемни)

- многоструйни

- волтманови, вкл. комбинирани
2. Да бъде “Walk by”(мобилно отчитане) с възможност за надграждане към фиксирана система (дистанционно отчитане);
3. Радиомодулите да имат възможност да работят в споделен режим и да препредават данни и от съседни радиомодули; 
4. След надграждането с гейтуей предаването на данните от водомера до стационарен РС (сървър) в сградата на ВИК да се извършва без участие на физически лица;
5. Да използва един и същ софтуер и за “Walk by”(мобилно отчитане) и за фиксираната система;
6. Към системата да се присъединяват водомери със стандартни часовникови механизми не използващи протокол;
7. Системата да е отворена за допълнително включване и изключване на водомери без нови инвестиции, за нейното разширяване; 

8. Възможност за архивиране на данните.
PAGE  

