

       I. Първа обособена позиция: „Доставка на магнитоиндукционни водомери за студена вода с диаметър DN=50, 65, 80, 125, 150, 200, 250, 300, 350 и 400 мм;
       - захранване- мрежово напрежение и автономно;

       - наличие на енергонезависима памет;

       - стандартни токови иимпулсни изходи;

       - сигнал за изтощена батерия/при автономно захранване/.
       - да отговаря на изискванията но Закона за  измерванията и да притежават свидетелство за одобрен тип.
       Магнитоиндукционни водомери следва да отговарят на изискванията регламентирани  в & 6, 7 и 8 от преходните и заключителни разпоредби  на “Наредбата за регулиране на цените на водоснабдителните и канализационни услуги“, приета с ПМС № 73/04.04.2006г., ДВ, бр.32, 18.04.2006г. и & 7, 8 и 9 от преходните и заключителни разпоредби на “Наредбата за дългосрочните нива, условията и реда за формиране на годишните целеви нива на показателите за качество на водоснабдителните и канализационни услуги” приета с ПМС № 73/04.04.2006г., ДВ, бр.32/ 18.04.2006г.

За всички типове водомери предмет на поръчката да се представи валиден сертификат за съответствие съгласно Наредбата за съществените изисквания към строежите и оценяване на съответствието на строителните продукти (НСИСОССП отм.), който не е отменен към настоящия момент или съгласно Наредба № РД-02-20-1 от 05.02.2015год. за условията за реда за влагане на строителни продукти в строежите на Република България или еквивалент.  
Валидно удостоверение за одобряване на типа, издадено от Държавната агенция за метрология и технически надзор (ДАМТН) или с валиден сертификат за ЕИО одобрен тип или еквивалентно;

       II. Втора обособена позиция: ”Доставка на електромагнитни потопяеми сонди” за диаметри от DN 200- DN 1500 mm;

       - автономно захранване;
       - архивни данни в енергонезависима памет;
       - работа в режим на логер;
       - сигнал за състояние на батерията;
       - стандартни изходи за предаване на данни.
       III. Трета обособена позиция: ”Доставка на водомери за питейна вода и компоненти за система за дистанционно отчитане” различни видове:

       - Едноструйни водомери;

       - Бутални/обемни/ водомери;

       - Многоструйни водомери;

       - Волтманови /фланшови/ водомери;

       - Комбинирани водомери;
       -Система за дистанционно отчитане на водомери тип „сухи”  и „мокри”.
       3.1.  Технически изисквания - участниците предлагат:
       3.1.1.Доставка на нови водомери, съгласно техническите и метрологични изисквания приложени в Техническа спецификация № 1;
       3.1.2Доставка на компоненти за фиксирана система за дистанционно отчитане на водомери от предложените типове водомери по Техническа спецификакация № 1,  съгласно Техническа спецификация № 2;
       3.2 Количества – ще се уточняват с текущи заявки през срока на действие на договора;
        3.3.Участниците да представят оригинални каталози на производителя за всеки предлаган тип водомери и компоненти за дистанционно отчитане (български език), в които да са обяснени и/или посочени:
       3.3.1.Основни технически характеристики на предлаганите типове водомери, съгласно изискванията на Техническите спецификации и образците на Техническите предложения;
        3.3.2.Диаграми на грешките при измерване и загубата на налягане при различни водни количества;
        3.3.3.Схемите за монтаж и инструкциите за експлоатация, при които е гарантирано постигането на класове точност и параметрите посочени в Техническите предложения;
       3.3.4.Гарантираните минимални нива на защита от влага и неконтролиран достъп до броячните механизми; За едноструйни водомери – IP 65; За многоструйни, бутални (обемни) и фланшови водомери – IP 68; За радиомодули – IP 68.
       3.3.5.Всички допълнителни опции, извън изрично упоменатите в Техническите изискванията;
       3.3.6.Участниците да предоставят заедно с офертите, мостри на следните водомери:
       - Едноструен сух Q3 2,5m³/h, ¾”, 30˚С, L 130мм.
       - Бутален (обемен) сух Q3 2,5m³/h, ¾”, 30˚С, L 190мм.

       - Многоструен сух Q3 2,5m³/h, ¾”, 30˚С, L 190мм.
       3.4.Гаранционни условия – за водомерите да са съобразени с условията на производителя за съхранение и монтаж при номинално налягане 10 атм за едноструйните и 16 атм. за многоструйните, буталните (обемни) и фланшовите, и нормална експлоатация в питейно-битовото водоснабдяване при качества на водата в рамките на изискванията на Наредба № 9/16.03.2001г. за качеството на водата предназначена за питейно битови цели, за радиомодулите гарантирана безпроблемна експлоатация 12 години при ежемесечно отчитане, 
       3.4.1.Участниците да представят  писмо от производителя на представените от него водомери, съдържащо:

срока на гаранцията за  съответните типове водомери и срока на гаранцията на радиомодулите при ежемесечно отчитане;
       4.Изисквания за качество

       4.1.Сертификати за внедрени системи за управление EN ISO 9001  на производителя и на участника;

        4.2.За всички типове водомери предмет на поръчката да се представи валиден сертификат за съответствие съгласно Наредбата за съществените изисквания към строежите и оценяване на съответствието на строителните продукти (НСИСОССП отм.), който не е отменен към настоящия момент или съгласно Наредба № РД-02-20-1 от 05.02.2015год. за условията за реда за влагане на строителни продукти в строежите на Република България или еквивалент.
        4.3.Участниците да представят хигиенна оценка от Министерството на здравеопазването за хигиенно-токсикологична безвредност на водомерите;
4.4.Участниците да представят разрешение за ползване на радиочестотата на системата за дистанционно отчитане;

        4.5.Водомерите трябва да са преминали първоначална метрологична проверка след 01.01.2015 г., която се удостоверява със съответен знак поставен върху водомера и свидетелство за съответствие с одобрен тип, издадено от оправомощена метрологична лаборатория;

       4.6.Водомери преминали първоначална метрологична проверка в страната на призводителя ще бъде уважена от възложителя, само ако страната на производство е страна от Европейския съюз и са спазени изискванията на т. 4.3. от технически изисквания;
       4.7. Валидно удостоверение за одобряване на типа, издадено от Държавната агенция за метрология и технически надзор (ДАМТН) или с валиден сертификат за ЕИО одобрен тип или еквивалент;

       4.8.Декларация от участника, че ако бъде избран ще може да осигури техническа поддръжка и/или посещение на място в рамките на три работни дни след известие за проблеми при работата на предложените от него стоки;

       5.Изисквания към определяне на цената, начина и срока на плащане
       5.1.Участниците посочват в предложението цени без ДДС;
       5.2.Цени на предложените водомери:

       5.2.1.Предложените цени да са за един брой водомер от съответния размер и тип от Техническите спецификации от тръжните документи;

        5.2.2.Посочената цена трябва да включва всички разходи по доставката (мита, данъци, такси и др.) франко мястото на доставка, гр.Монтана производствено-складова база на Възложителя;
       5.2.3.Водомерите с резбово присъединяване да се оферират без присъединителни холендри;

       5.3.Цени за доставка на компоненти за система за дистанционно отчитане на водомери:

       5.3.1.Във финансовото предложение да се предложат и цени за отделните компоненти на системата за дистанционно отчитане.
        5.4.Предложените цени трябва да включват всички параметри описани в Техническите предложения;
        5.5.Начин на плащане –  безкасово по банкова сметка на Изпълнителя - 30 дни след доставката;
6.Изисквания по доставката
6.1.Всяка доставка се изпълнява след писмена заявка от Възложителя;
       6.2.Доставката на изделията да бъде в оригинални опаковки на  производителя;

        6.3.Доставката се извършва от Изпълнителя до складовата база на „В и К” ООД  в гр.Монтана, ул.”Д-р Иван Каменов”№8;

         IV.Четвърта обособена позиция: ”Доставка на водомерна шахта”.

        Технически изисквания:
         - телескопичен тип от PVC с възможност за регулиране на наклона до 10 º;

         - възможност за присъединяване на ПЕВП тръба с диаметър от 15 до 25 мм;

         - вграден спирателен кран и обратен клапан;

         - заключващ се капак;

        - монтиран коаксиален водомер Q3=2,5 м3/ч с възможност за дистанционно отчитане съгласно техническите изисквания на Възложителя по Трета обособена позиция . 
         - Участниците да предоставят заедно с офертите и мостра на водомерната шахта.

Водомерните шахти да притежават следните сертификати и одобрения: 

        - Сертификат за съответствие ;

        - BDS EN 1074-2:2004/A1:2006;
        - BDS EN 1074-3:2004;
        - ISO 14236:2000;
        - Одобрение от МЗ за хигиенно-токсикологична безопасност или еквивалентни.
        V. Задължителни изисквания на възложителя.
        Участниците в процедурата да са производители или оторизирани представители на производители за територията на РБългария;

        Участниците в процедурата да представят документ, доказващ, че
участникът е производител или упълномощен от производителя представител – директен вносител за територията на България; копията от тези документи трябва да бъдат заверени с мокър печат на участника;
        Всеки участник може да участва в процедурата за възлагане на обществена поръчка за една или повече обособени позиции.
        Всеки участник е длъжен да участва в процедурата за възлагане на 

обществена поръчка като предложи цени за всички артикули по обособената позиция/позиции, за които кандидатства.

        Изискване на възложителя е системите за дистанционно отчитане  и водомерите от Трета обособена позиция да са от един производител. Всички водомери да са съвместими за отчитане през софтуер за дистанционно отчитане „Sensus Read”, използван от дружеството.
        Всеки участник трябва да разполага със складови наличности, обезпечаващи заявените от Възложителя количества в срокове посочени от участника в представената от него оферта.
