
ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

Обособена позиция 1 - Доставка на комутационна аппаратура.
Технически условия и изисквания:

1.Общи изисквания - Изделията трябва да се изработят и отговарят на изискванията на Наредба №3 за устройство на електрическите уредби и електропроводните линии, Наредба за съществените изисквания и оценяване на съответствието на електрически съоръжения, предназначени за използване в определени граници на напрежението и нормативните изисквания за пожарна и аварийна безопасност. Да бъдат произведени и изпитани съгласно действащите международни и български стандарти. Използваните стандарти да бъдат посочени в документацията на изделието.

2. Стандарти – Изделията трябва да отговарят на изискванията на действащите български стандарти или на еквивалентните им европейски или международни стандарти. В случай, че Участникът предлага изделия произведени по друг стандарт, следва да представи документи (протоколи от изпитания, сертификати и други) доказващи пълното съответствие с посочения стандарт. Когато посочените изделия попадат в обхвата на Наредба за съществените изисквания и оценяване на съответствието на електрически съоръжения, предназначени за използване в определени граници на напрежението, трябва да съответстват на съответните хармонизирани стандарти или по-друг начин да бъде доказано съответствието със съществените изисквания на посочената наредба.
3. Технически изисквания.

Автоматични прекъсвачи 


Общи технически характеристики:


• номинално напрежение: 220/380V; 50/60Hz


• номинален ток: от 6 до 63А при 30°С


• изключвателна възможност (цикъл О-СО): 10kA


• работна изключвателна възможност: Ics = 75% Icu


• електрическа износоустойчивост (бр.цикли ): ≥4000


• механична износоустойчивост (бр.цикли ): ≥20000


• клас на токоограничаване: 3


• степен на защита: IP>20


• крива на изключване: D


• брой полюси: 1, 2, 3


• устойчивост на ненормално нагряване и пожар на външните части: 960°С / 3сек


• свързване: плоска (тунелна) винтова клема

Монтаж:


• вертикален


• DIN шина


• възможност за поставяне на обозначителен етикет


• за монтаж в промишлена среда


• температура на околната среда: -5° до +40°С±2°С


Функции:


• защита на електрическите вериги срещу токове на късо съединение и претоварване 

 
• управление и разединяване на веригата 

 
• защита на хората срещу непряк контакт при системи на заземяване TN и IT. 

Крива D: консуматори с висок пусков ток (електродвигатели, трансформатори). 

Захранващи гребени за автоматични прекъсвачи крива D


Общи технически характеристики:


• номинално работно напрежение: 380V


• изолационно напрежение: 500V


• 1Р, 3Р


• допустимо натоварване при  40°С

· 100А с една централна точка на захранване

· 120А с две точки на захранване


• устойчивост на ненормално нагряване и пожар на външните части: 960°С

• свързване: към присъединителната клема на прекъсвача

Функции:


• осигурява захранване на група прекъсвачи

 
• осигурява едновременно подаване на захранването


• проводяща част от електротехническа мед


• изолация на проводящата част
Контакт OF отворено/затворено


Общи технически характеристики:


• номинално напрежение: 220V


• степен на защита: IP>20


• свързване: плоска (тунелна) винтова клема


Монтаж:



- вертикален



- DIN шина



- за монтаж в промишлена среда



- температура на околната среда: -5° до +40°С±2°С


Функции:


•  при сработване на автоматичния прекъсвач подава сигнал към системата за управление или сигнализация


•  индикация на положението на допълнителния контакт и прекъсвача
Компактни триполюсни прекъсвачи крива D


Общи технически характеристики:

• номинален ток: от 100 до 630А


• номинално работно напрежение: 380V АС ; 50/60 Hz


• максимална изключвателна възможност ≥36kA


• работна изключвателна възможност Ics = 100%. Icu


• механична износоустойчивост (раб.цикли): ≥20 000


• електрическа износоустойчивост (раб.цикли): ≥10 000


• степен на защита: IP>20


• устойчивост на ненормално нагряване и пожар на външните части: 960°С

• температура на околната среда: -20° до +55°С 


Функции:


• включване и изключване на електрически вериги под товар


• разединяване на електрически вериги и управление на мощни консуматори


• главен прекъсвач в битови или промишлени разпределителни уредби


• за големи токове на късо съединение в защитаваната верига


• висока надеждност на токовите характеристики


• ръчно управление


• възможност за монтиране на допълнителни устройства за автоматизация

Допълнителен контакт за компактни триполюсни прекъсвачи крива D


Общи технически характеристики:

• за прекъсвачи до 160А работен ток през помощния контакт: 3А


• за прекъсвачи от 250 до 630А работен ток през помощния контакт: 6А


• номинално напрежение: 220V 


• наличие на свързващи проводници


• маркировка на кабелите


• начин на монтаж: в специална кухина след демонтиране на капака


Функции:

• променя състоянието си съобразно положението на прекъсвача, към който е монтиран


• притежава един НО и един НЗ контакт.

 Термомагнитни моторни прекъсвачи


Общи технически характеристики:


• Номинално работно напрежение : 400/415V АС; 50/60 Hz


• за стандартни номинални мощности на 3-фазни мотори 50/60Hz  400/415 V: от 0.25 до 37 kW


• устойчивост на импулсно напрежение: ≥6 000V


• свързване : с винтови клеми


• наличие на индикация за сработване на защитата


• включване на прекъсвача ръчно чрез бутон ” I ”, а изключване чрез бутон “ О “ ръчно или автоматично при възникване на авария и задействане на защитата


• възможност за настройка на диапазона на сработване на защитата


• пластмаса: устойчива на UV лъчи и негоряща (самогасящ се материал)


• температура на околната среда : -10°÷60ºС


• надморска височина: до 2000м


Функции:


•  изключване на променливотокови консуматори при претоварване по ток


•  изключване на ел.верига към консуматора при късо съединение на входа


• защитава двигателя при липса/спад на напрежението на фаза (при наличие на МНИ)


• използва се като защитен оперативен елемент в табла за управление на асинхронни двигатели


•  висока надеждност на токовите характеристики


• възможност за промяна/избор на тока за защита (според номиналния ток на двигателя)


•  автоматична компенсация на околната температура

Допълнителен контакт за термомагнитни моторни прекъсвачи


Общи технически характеристики:


• действие: мигновено  


• тип на контакта: един НО и един НЗ контакт


• монтаж: преден/страничен 


• пластмаса: устойчива на UV лъчи и негоряща (самогасящ се материал)


• температура на околната среда : -10°÷60ºС


• надморска височина: до 2000м


Функции:


• за включване на оперативни вериги или сигнализация


• променя положението на контактите си съобразно положението /включено или изключено/ на прекъсвача, към който е монтиран 

Разеденители с вградени  стопяеми предпазители


Общи технически характеристики:

• номинален ток на разединителя: от 32А до 630А


• номинално работно напрежение: 500V АС ; 50/60 Hz


• номинален ток на късо съединение: съгласно монтираните предпазители

• брой полюси: 3


• устойчивост на импулсно напрежение: 8 kV

• степен на защита: IP 40

• пластмаса: устойчива на UV лъчи

• температура на околната среда: -5° до +55°С

• надморска височина : до 2000m


Функции:


• изолират веригата, свързана след тях посредством видимо разделяне и широко отворени контакти 


• съдържат стопяеми предпазители, предназначени да защитават инсталацията срещу къси съединения и претоварване

Допълнителен сигнален контакт за позиция "О" и "I"


Общи технически характеристики:

• работен ток през помощния контакт: 5А


• номинално напрежение: 250V АС


• тип контакт: 1 НО/ НЗ


• номинален ток на разединителя: 50…250А

Ръкохватки за преден монтаж


Общи технически характеристики:

• номинален ток на разединителя: 50…250А


• монтаж: преден/страничен 

Стопяеми предпазители за горните разединители


Общи технически характеристики:

• номинален ток: от 32А до 630А


• номинално напрежение: 500V АС


•  изключвателна способност: ≥100кА


• клас: gl-gG, aM

Контактори за управление на двигатели при 380/400V, триполюсни


Общи технически характеристики:

• категория на работа: АС 3


• номинално работно напрежение на силовите контакти: 380/400V; 50/60 Hz

• номинално напрежение на бобината: 220V АС; 380V АС


• граници на управляващото напрежение на бобината: от 0.7 до 1.25 Uc

• за стандартни номинални мощности на 3-фазни мотори 50/60Hz , 380V: от 2.2 до 250 kW


• спомагателни контакти: 1 НО + 1 НЗ; с мигновено действие


• пластмаса: устойчива на UV лъчи и негоряща (самогасящ се материал)


• температура на околната среда : -10°÷60°С


•  надморска височина: до 2000м

Функции:


• често включване и изключване на електрически вериги под товар при подаване на управляващ сигнал към бобината


• реализиране на системи за управление на консуматори


• оперативен елемент в табла за управление на процеси


• висока надеждност на токовите характеристики


• сигурно разделяне на силовите контакти


• обезопасителен капак на подвижната част на контактора

3-полюсни терморелета за претоварване /термични защити/


Общи технически характеристики:


• Номинално напрежение : 380/400V АС; 50/60 Hz


• Устойчивост на импулсно напрежение: ≥6 000V


• Свързване – чрез винтови клеми


• Наличие на индикация за сработване на защитата


• Възможност за настройка на диапазона на сработване на защитата


• Пластмаса: устойчива на UV лъчи и негоряща (самогасящ се материал)


• Температура на околната среда : -10°÷60ºС


• Надморска височина: до 2000м


Функции:


• изключване на променливотокови консуматори при претоварване по ток


• реализиране на системи за управление на консуматори


• използва се като защитен оперативен елемент в табла за управление на ел. асинхронни двигатели


• висока надеждност на токовите характеристики

Блок реверсивни контактори за управление  


Общи технически характеристики:


• режим на работа на средата: АС 3


• номинално работно напрежение на управляващата бобина: 220V AC; 50/60Hz


• номинално напрежение: 380/400V АС


• устойчивост на импулсно напрежение: ≥8 000V


• граници на управляващото напрежение на бобината: от 0.7 до 1.25 Uc


• брой контакти: 3 НО силови контакта +1НО оперативен (за контактори над 40А има и 1НЗ контакт)


• свързване: винтова клема


• пластмаса: устойчива на UV лъчи и негоряща (самогасящ се материал)


• температура на околната среда : -10°÷60ºС


• надморска височина: до 2000м


Функции:


- включване на ел.двигател в една посока на въртене и обръщане (реверсиране) на посоката на въртене при подаване на външна команда 


- реализиране на системи за управление


- висока надеждност на токовите характеристики


- сигурно включване или разделяне на силовите контакти


- обезопасена част на контакторите срещу допир на консуматора


- обезопасителен капак на подвижните части на контактора


- невъзможност за едновременно включване на двата контактора от групата поради механична блокировка

Обособена позиция 3 - Доставка на кабели
Технически условия и изисквания:
I. Общи изисквания - Изделията трябва да се изработят и отговарят на изискванията на Наредба №3 за устройство на електрическите уредби и електропроводните линии, Наредба за съществените изисквания и оценяване на съответствието на електрически съоръжения, предназначени за използване в определени граници на напрежението и нормативните изисквания за пожарна и аварийна безопасност. Да бъдат произведени и изпитани съгласно действащите международни и български стандарти. Използваните стандарти да бъдат посочени в документацията на изделието.
II. Стандарти – Изделията трябва да отговарят на упоменатите по-долу български стандарти или на еквивалентните им европейски или международни стандарти. В случай, че Участникът предлага кабели произведени по друг стандарт, следва да представи документи (протоколи от изпитания, сертификати и други) доказващи пълното съответствие с посочения стандарт. Когато посочените кабели попадат в обхвата на Наредба за съществените изисквания и оценяване на съответствието на електрически съоръжения, предназначени за използване в определени граници на напрежението, трябва да съответстват на съответните хармонизирани стандарти или по-друг начин да бъде доказано съответствието със съществените изисквания на посочената наредба.
Кабелите и проводниците трябва да са в съответствие и със:

· IEC 60 228 или VDE 0295 или БДС 904-84 - за клас на гъвкавост на медното жило;

· БДС EN 60 332 – за неразпространение на горенето.

III. Технически изисквания.
1. КАБЕЛИ И ПРОВОДНИЦИ НИСКО НАПРЕЖЕНИЕ – 0.6/1 kV
1.1 Силов кабел НН с ПВХ изолация и Al жила - за полагане в земя, тунели, канали, шахти, помещения или изкопи.
· в съответствие с БДС 16291-85, БДС HD 603 S1:2003 или VDE 0276 част 603 или друг еквивалентен европейски стандарт.
Условия на работа:

· нормално замърсена околна среда

· температура на експлоатация: от - 30°C до + 50 °C.

· температура на полагане: не по-ниска от -5°С.

· максимална продължителна температура на нагряване на токопроводимите жила +70°С

· максимално допустима температура на нагряване на токопроводимите жила в режим на късо съединение за не повече от 5 s: + 160°С;

· режим на работа: продължителен

Изисквания:

· номинално напрежение:  U0/U = 0.6/1 kV

· номинална честота: 50 Hz.

· плътни или усукани алуминиеви жила клас 1 или 2

· поливинилхлоридна изолация

· поливинилхлоридна обвивка

· минимален радиус на огъване: до 12 D каб.

· маркировка – надлъжна тип/ сечение / метраж

1.2 Силов кабел НН с ПВХ изолация и Cu жила - за полагане в земя, тунели, канали, шахти, помещения или изкопи.
· в съответствие с БДС 16291-85, БДС HD 603 S1:2003 или VDE 0276 част 603 или друг еквивалентен европейски стандарт.
Условия на работа:

· нормално замърсена околна среда

· температура на експлоатация: от - 30°C до + 50 °C.

· температура на полагане: не по-ниска от -5°С.

· максимална продължителна температура на нагряване на токопроводимите жила +70°С

· максимално допустима температура на нагряване на токопроводимите жила в режим на късо съединение за не повече от 5 s: + 160°С;

· режим на работа: продължителен

Изисквания:

· номинално напрежение:  U0/U = 0.6/1 kV

· номинална честота: 50 Hz.

· плътни или усукани медни жила клас 1 или 2

· поливинилхлоридна изолация

· поливинилхлоридна обвивка

· минимален радиус на огъване: до 12 D каб.

· маркировка – надлъжна тип/ сечение / метраж

1.3 Силов кабел НН с Cu жила и изолация от полиетилен с висока плътност - за захранване на водоустойчиви ел. двигатели за водни помпи, работещи във вода 

· в съответствие с БДС 10523-77 или IEC 60502 или друг еквивалентен европейски стандарт.

Условия на работа:

· водна среда
· максимална продължителна температура на нагряване на токопроводимите жила +90°С

· режим на работа: продължителен

Изисквания:

· номинално напрежение:  U0/U = 0.6/1 kV
· номинална честота: 50 Hz.

· гъвкави усукани медни жила клас 4 или 5

· изолация на жилата от омрежен полиетилен с висока плътност
· външна обвивка от ПВХ пластификат
· минимален радиус на огъване: 5 D каб.

· маркировка – надлъжна тип/ сечение / метраж

1.4 Кабел НН с Cu жила и каучукова изолация - за захранване на подвижни съоръжения и консуматори.

· БДС HD 22.4 S4 450/750 V или VDE 0282-4 или друг еквивалентен европейски стандарт.

Условия на работа:

· нормално замърсена околна среда

· температура на експлоатация: от - 30°C до + 50 °C.

· максимална продължителна температура на нагряване на токопроводимите жила +60°С

· максимално допустима температура на нагряване на токопроводимите жила в режим на късо съединение за не повече от 5 s: + 200°С;

· режим на работа: продължителен

Изисквания:

· номинално напрежение:  U0/U = 0.45/0.75 kV

· номинална честота: 50 Hz

· гъвкави медни жила клас 5

· каучукова изолация

· каучукова обвивка, CR 
· минимален радиус на огъване: до 8D за подвижна употреба, 4D за неподвижно полагане

· маркировка – надлъжна тип/ сечение / метраж

1.5 Кабел НН с гъвкаво токопроводимо Cu жило и каучукова обвивка – за електродъгово заваряване

· в съответствие с БДС HD 22.6 S2, БДС EN 50525-2-81:2011 или VDE 0282-6 или друг еквивалентен европейски стандарт.

Условия на работа:

· нормално замърсена околна среда

· температура на експлоатация: от - 40°C до + 50 °C.

· максимална продължителна температура на нагряване на токопроводимите жила +60°С

· максимално допустима температура на нагряване на токопроводимите жила в режим на късо съединение за не повече от 5 s: + 250°С;

Изисквания:

· работно напрежение до 100V
· номинална честота: 50 Hz.

· гъвкаво токопроводимо медно жило клас 6

· разделителна лента

· каучукова обвивка 
· минимален радиус на огъване: 12 D каб.
· маркировка – надлъжна тип/ сечение / метраж

1.6 Инсталационен проводник с Cu жила и ПВХ изолация - за неподвижно полагане в осветителни мрежи, силови и сигнални инсталации, за 
монтаж в табла, машини и апарати.

· в съответствие с БДС HD 21.3 S3, БДС EN 50525-2-31:2011 или VDE 0281-3 или друг еквивалентен европейски стандарт.

Условия на работа:

· нормално замърсена околна среда

· температура на експлоатация: от - 30°C до + 50 °C.
· монтаж при температура над -5°С

· максимална продължителна температура на нагряване на токопроводимите жила +70°С
· режим на работа: продължителен

Изисквания:

· номинално напрежение U0/U:  за сечения до 1.00мм2 – 300/500V, за сечения над 1.00 мм2 – 450/750V
· номинална честота: 50 Hz.

· плътни или усукани медни жила клас 1

· поливинилхлоридна изолация

· минимален радиус на огъване: 10 D каб.
· маркировка – надлъжна тип/ сечение / метраж

1.7 Инсталационен проводник с гъвкави Cu жила и ПВХ изолация - за полагане в инсталации, за монтаж в табла, машини, апарати, прибори, при повишени изисквания за гъвкавост на проводника /при малки радиуси на огъване/.

· в съответствие с БДС HD 21.3 S3, БДС EN 50525-2-31:2011 или VDE 0281-3 или друг еквивалентен европейски стандарт

Условия на работа:

· нормално замърсена околна среда

· температура на експлоатация: от - 30°C до + 50 °C.
· монтаж при температура над -5°С

· максимална продължителна температура на нагряване на токопроводимите жила +70°С
· режим на работа: продължителен

Изисквания:

· номинално напрежение:  U0/U = 450/750V
· номинална честота: 50 Hz.

· гъвкави медни жила клас 5  

· поливинилхлоридна изолация

· минимален радиус на огъване: 10 D каб.
· маркировка – надлъжна тип/ сечение / метраж

1.8 Многожилен плосък проводник с Cu жила и ПВХ изолация - за неподвижно полагане в осветителни мрежи и силови инсталации.

· в съответствие с БДС 4305-90 или VDE 0250-201 или друг еквивалентен европейски стандарт

Условия на работа:

· нормално замърсена околна среда

· температура на експлоатация: от - 20°C до + 50 °C.
· монтаж при температура над -5°С

· максимална продължителна температура на нагряване на токопроводимите жила +70°С
· режим на работа: продължителен

Изисквания:

· номинално напрежение:  U0/U = 220/380V
· номинална честота: 50 Hz.

· плътни медни жила клас 1
· поливинилхлоридна изолация

· поливинилхлоридна обвивка
· маркировка – надлъжна тип/ сечение / метраж
1.9 Топлоустойчив проводник с гъвкави Cu жила и силиконова изолация - за монтаж в съоръжения, машини и апарати, подложени на въздействието на повишени температури, или за изводни проводници.

· в съответствие с БДС HD 22.3 S4, БДС EN 50525-2-41:2011 или VDE 0282–601 или друг еквивалентен европейски стандарт

Условия на работа:

· нормално замърсена околна среда

· температура на експлоатация: от - 60°C до + 180 °C 
· монтаж при температура над -15°С

· максимална продължителна температура на нагряване на токопроводимите жила +180°С
· режим на работа: продължителен

Изисквания:

· номинално напрежение:  U0/U = 300/500V
· номинална честота: 50 Hz.

· гъвкави медни жила клас 4 или 5
· изолация от силиконов каучук

· минимален радиус на огъване: до 7,5 D каб.
· маркировка – надлъжна тип/ сечение / метраж

1.10 Проводник с гъвкави Cu жила, с ПВХ изолация и обвивка - за свързване на електрически битови уреди към електрическата мрежа, за свързване на подвижни консуматори, уреди и апарати.

· в съответствие с БДС HD 21.5 S3, БДС EN 50525-2-11:2011 или VDE 0281-5 или друг еквивалентен европейски стандарт

Условия на работа:

· нормално замърсена околна среда

· температура на експлоатация: от - 30°C до + 50°C 
· максимална продължителна температура на нагряване на токопроводимите жила +70°С
· режим на работа: продължителен

Изисквания:

· номинално напрежение:  U0/U = 300/500V
· номинална честота: 50 Hz.

· гъвкави медни жила клас 5
· поливинилхлоридна изолация 
· поливинилхлоридна обвивка
· минимален радиус на огъване: до 7,5 D каб.
· маркировка – надлъжна тип/ сечение / метраж

1.11 Емайлиран меден проводник с дебелина на изолацията II степен - за изработване на статорни намотки на асинхронни двигатели.

· в съответствие с БДС ЕN 60317-8 или друг еквивалентен европейски стандарт.

Условия на работа:

· нормално замърсена околна среда

· минимална температура на експлоатация: - 60°C 
· режим на работа: продължителен

Изисквания:

· плътни медни жила
· изолация от полиестеримиден лак 
· топлинен клас +180°C
2. КАБЕЛНА АРМАТУРА НИСКО НАПРЕЖЕНИЕ 
Параметри на ел. мрежа НН:

• Номинално напрежение -0.4 kV.

• Номинална честота – 50 Hz.

Общи технически изисквания:

• Да бъде за номинално напрежение U0/U – 0,6/1kV.

• Кабелната арматура да може да се съхранява на склад при температура от -10°C до +50°C, за период от 5 (пет) години от датата на производство, без да променя първоначалните си характеристики, диапазон на свиване и изолационните си свойства. Производителят да посочи срок в години за който се изпълнява това условие.

• Да осигурява пълно възстановяване на основната изолация на кабела.

• Да осигурява възстановяването на външната обвивка на кабела.

• Да осигурява херметизация на кабела.

• Да е устойчива на UV-радиация и климатични въздействия.

• Монтажа на изделието да се извършва с минимален брой операции.

2.1 Кабелни муфи - термосвиваема технология

• Да бъдат за приложение при кабели с PVC изолация без броня.

• Кабелните муфи да не бъдат комплектовани със съединителни гилзи.

• Кабелните муфи НН да са изработени от дебелостенни термосвиваеми тръби, дебелина на стената след свободно свиване min 3,0-3,2 мм за изолационната тръба и min 4,3-4,5 мм за външната покривна тръба.

• Върху всяка тръба да има неизтриваема маркировка за каталожен номер, диапазон на свиване и име на производителя.
2.2 Кабелни глави - термосвиваема технология

• Кабелните глави ще се използват при кабели с PVC изолация без броня.

• Кабелните глави да не бъдат комплектовани с кабелни обувки.

3. КАБЕЛНА СЪЕДИНИТЕЛНА АРМАТУРА

3.1 Кабелните алуминиеви обувки 
• Тръбни, безшевни.

• Тип пресови.

• Изпълнение с един отвор.

• Да са изработени от електротехнически алуминий.

• Без контактна смазка.

3.2 Кабелните медни обувки 
• Тръбни, безшевни.

• Тип пресови.

• Галванично покалаени.

• Изпълнение с един отвор.

• Да са изработени от електротехническа мед

• Без контактна смазка.

• Диаметърът на отворите за присъединяване на кабелните обувки да е съгласно конкретната заявка.

3.3 Кабелни алуминиеви съединители (гилзи) 

• Тръбни безшевни.

• Тип пресови.

• Изработка без преграда.

• Изработени от електротехнически алуминий.

3.4 Кабелни медни съединители (гилзи)

• Тръбни, безшевни.

• Тип пресови.

• Изработени от електротехническа мед.

• Изпълнение без преграда.

• Галванично покалаени.

3.5 Кабелни съединители (гилзи) биметални 

• Тръбни, безшевни.

• Тип пресови.

• Изработени от електротехнически мед и алуминий

4. Качествен контрол

4.1. Производителят представя доказателства за наличие на постоянно работеща система по качеството в съответствие с изискванията на БДС EN ISO 9001, които гарантират постоянно следене на качествените параметри на изделието, определяни от Заявителя и гарантирани от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

4.2.Възложителят има право да прави входящ контрол в своя или в независима акредитирана лаборатория на произволно избрани от доставените изделия. Разходите от тези проверки при положителен резултат са за сметка на Възложителя а при отрицателен резултат са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

4.3.Всяко изменение в конструкцията или характеристиките на изделието е предмет на ново договаряне или писмено одобрение от страна на Заявителя. ИЗПЪЛНИТЕЛЯ предоставя цялата документация, необходима за оценка на предлаганите изменения.

5. Маркировка

Върху всяко изделие (кабелни глави, муфи и съединители) трябва да бъде нанесена ясна и неизтриваема маркировка съдържаща: име или знак на производителя, тип, месец и година на производство.
6. Опаковка и транспорт

Транспортът и опаковката на изделията са задължение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. Те трябва да гарантират защита от външни влияния и повреди по време на транспорта, товароразтоварните дейности и съхранението. 


На всеки барабан или етикет на него, с неизтриваема боя трябва да е нанесено наименование или знак на производителя, тип на продукта и стандарта, по който е произведен, номер на барабана, дължина, маса, дата на производство, стрелка с надпис посока на търкаляне. 


Всяка опаковка да съдържа инструкция за монтаж и опаковъчен лист съдържащ следната информация - знак на производителя, тип, сечение, номер на стандарта по който е произведено изделието и опис на елементите включени в комплекта. Обозначението на елементите от комплекта трябва да съответства на обозначението в инструкцията за монтаж и в описа на елементите. Всяка партида трябва да се придружава от сертификат за качество.
Обособена позиция 5 - Доставка на софстартери и честотни регулатори.
Технически условия и изисквания:
1. Управление на 3 фази
2. Плавен старт и стоп

3. Пускане на помпени агрегати
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