
ИНДУСТРИАЛНА ПРЕЧИСТВАТЕЛНА СИСТЕМА ЗА АРСЕН С НАНО ФИЛТЪРНА МЕДИЯ ЗА ПРЕМАХВАНЕ НА АРСЕН ОТ ВОДАТА

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОДУКТА
Скорост на пречистване на водата на час: до 16,00 кубика на час при концентрация от 0,02 ppm; 
Максимална концентрация на арсена до 0,05 ppm;  
Необходими ще са 8 броя индустриални системи за арсен;

Данни за една система
Максимален капацитет на управляващата глава: 10 кубика на час;  
Обем на резервоара за нано филтърната медия: 447 литра;  
Обем на нано филтърната медия: 223 литра / 200 килограма; 
Дебитометър за моментния водопоток през системата;  
Автоматична промивка от натрупани груби частици (ръжда, тиня, песъчинки, водорасли и др.) върху нано пълнежа; 
Захранване: 220V/110V 50HZ; 
Работно напрежение: 24V 2,5A;  
Работно налягане: 0.15Mpa - 0.6Mpa;  
Вход на системата: 2";  
Изход на системата 2";  
Размер на отвора за промивка: Ф32;  
Размери: (ширина) 60 см x  (дължина) 60 см x (височина) 230 см;  
Тегло: 490 килограма;  
Сертификати: CE,ROHS;  
Вътрешен пълнеж: нано филтърна медия за премахване на арсен от водата;  
Гаранция на електроника, съдовете и окомплектовките: 2 години; 
Помпа за захранване на инсталацията с дебит 21 л/сек;
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