Образец 
Т Е Х Н И Ч Е С К О   П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е
за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:

”Възстановяване на улични и тротоарни настилки и бордюри след отстраняване на В и К аварии”.
От 

Участник:  .................................................................................................................................

 .................................................................................................................................
Уважаеми Дами и Господа,

1. След запознаване с условията на настоящата поръчка открита на основание чл.191, ал.1, т.3 от ЗОП представяме нашето техническо предложение.
2. За организиране и изпълнение на поръчката, при условията на посочените задължителни параметри в техническата спецификация, предлагаме следното:

3.Техническо описание:

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................

4. Срок на започване на работа: до 5 работни дни.
5. Гаранционен срок: 12 месеца
Приложение №1

     1.Видове пътно-строителни работи при възстановяване на асфалтова настилка:

                                                                                                   Таблица №1

	№
	Вид СМР

	1.
	Изрязване на асфалтова настилка

	2.
	Направа  на  изкоп с h=20см.

	3.
	Извозване на отпадъци на 1км.

	4.
	Доставка и полагане на основа от трошен камък

	5.
	Уплътняване на основа от трошен камък

	6.
	Полагане на асфалтова смес с дебелина 4 и 6см.


     2. Видове пътно-строителни работи при възстановяване на бетонова настилка:             

                                                                                                                       Таблица №2

	     №
	Вид СМР

	1.
	Направа на изкоп с h=20см.

	2.
	Извозване на отпадъци на 1км.

	3.
	Възстановяване на бетонова настилка с дебелина (15см. 


      3. Видове пътно-строителни работи при възстановяване на тротоарна настилка:             

                                                                                                    Таблица №3

	№
	Вид СМР

	1.
	Направа на изкоп с h=20см.

	2.
	Извозване на отпадъци на 1км.

	3.
	Доставка и монтаж на базалтови плочки на пясъчна под-ложка


     4. Видове пътно-строителни работи при възстановяване на 

бордюри:

                                                                                        Таблица №4

	№
	Вид СМР

	1.
	Направа на изкоп 

	2.
	Доставка и монтаж на бетонови бордюри върху бетоно-ва основа
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