ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ 


Позиция 1. Доставка на работно облекло
и Доставка на специално работно облекло


Летен работен костюм  (яке и полугащеризон) -  трябва да притежава достатъчна здравина, издръжливост и минимална свиваемост и устойчивост на цветовете при многократно почистване по механичен или физикохимичен начин. Плат:    60%П / 40%ПЕ, 120-130 гр./м², антиалергичен, лека незапарваща материя. Цвят:  тъмно син с кралско сини гарнитури. 
Костюмът се състои от две части – куртка /яке и панталон/ полугащиризон.
	Горна част/ куртка-яке / - конструкция позволяваща свободни движения, както предпазва тялото от различни производствени замърсявания и дължината до кръста. Якето да е с предна и задна платка в кралско син цвят, с двоен лицев тигел на раменния шев и върху шевовете на платките. В шева на платките на гърба и предниците да е вмъкнат светлоотражателен шнур. Ръкав от две части - на предната част също има светлоотражателен шнур, който да бъде притиснат с двоен лицев тигел. Два долни джоба прави в предната си част и скосени откъм отвора, който има светлоотражателен шнур, притиснат с двоен лицев тигел, два горни джоба, правен с кралско син капак с пречупени ъгли и скрита вега. Капака да влиза в шева на платката. Ръкави, да завършват с обикновен маншет – в кралско син цвят, с плик и копче голямо, прикачен с милиметров тигел. Гърба да  има две басти, обърнати към страничния шев, изработени с милиметров тигел. Колан обикновен с ластик от двете страни. Цип спирала черна, покрит с пластрон със скрита вега, който е изработен и прикачен с двоен лицев тигел. Яка легнала, прикачена и затворена с милиметров тигел. Върху ципа е изминат двоен лицев тигел. Коланът завършва с кралско син маншет. Всички шевове са с двоен лицев тигел, с изключение на яката, маншетите и колана. На гърба да има щампа с фирменото лого на възложителя – по образец , с размери ширина до 25 см. и височина от 15 см до 20 см.
	Долна част - полугащеризон – конструкция позволяваща  свободни  движения,  както  предпазва  тялото  от  различни  производствени замърсявания. Полугащеризонът се състои от панталон и нагръдник с презрамки, който е прав модел. Два предни джоба, извити с кралско синя насрещна филетка с двоен лицев тигел по отвора на джоба,закопчаване отпред с цип черен спирала. Два странични джоба върху страничния шев с кралско синя гарнитура по средата на джоба с двоен лицев тигел и кралско син капак със скрита вега и светлоотражателен шнур в горния край на капака.Страничните джобове са с надувка от трите страни, наколенки върху предниците с отражателен шнур в долния им край, прикачени с двоен лицев тигел. Колан върху предната платка,в горния му край да има светлоотражателен шнур, джоб върху предната платка прав с двойни лицеви тигели, с кралско син колан, с пречупени ъгли, със скрита вега. На горната част на платката има кралско синя гарнитура, под която влиза капака и има светлоотражателен шнур под лицевия тигел на гарнитурата, с пластмасови катарами. Страничен отвор, отдясно закопчаващ се с пластмасови копчета, два броя задни джобове, прави с гарнитура кралско син цвят и светлоотражателен шнур в горния край, прикачени с двоен лицев тигел, седалищен шев с двоен лицев тигел, ластик на цялата задна част покрит с колан с милиметров тигел, презрамки с ластик в долната част. Двоен лицев тигел на страничните шевове. На крачолите, под коляното, да има по един брой светлоотражателен шнур.
 Дрехите да отговапят на EN 340;да са маркирани с размер и ръст и придружени с инструкция за употреба

Да представи следните документи:
Декларация за съответствие на готовото изделие с EN 340 .
Декларация за съответствие на готовото изделие с изискванията на възложителя.
Протокол от изпитване на готово изделие.
Сертификат за съответствие на производителя за прахозащитни облекла.
Сертификат за качество на плата и/или протокол от изпитване на плата, както и на всички вложени материали – копчета, конци 

Летен работен панталон -  трябва да притежава достатъчна здравина, издръжливост и минимална свиваемост и устойчивост на цветовете при многократно почистване по механичен или физикохимичен начин. Плат:    60%П / 40%ПЕ, 120-130 гр./м², антиалергичен, лека незапарваща материя. Цвят:  тъмно син с кралско сини гарнитури. 
	Панталонът да е с конструкция позволяваща  свободни  движения,  както  да предпазва  тялото  от  различни  производствени замърсявания, прав модел. Два предни джоба, извити с кралско синя насрещна филетка с двоен лицев тигел по отвора на джоба,закопчаване отпред с цип черен спирала. Два странични джоба върху страничния шев с кралско синя гарнитура по средата на джоба с двоен лицев тигел и кралско син капак със скрита вега и светлоотражателен шнур в горния край на капака.Страничните джобове са с надувка от трите страни, наколенки върху предниците с отражателен шнур в долния им край, прикачени с двоен лицев тигел. Два броя задни джобове, прави с гарнитура кралско син цвят и светлоотражателен шнур в горния край, прикачени с двоен лицев тигел, седалищен шев с двоен лицев тигел, ластик на цялата задна част покрит с колан с милиметров тигел. Двоен лицев тигел на страничните шевове. На крачолите, под коляното, да има по един брой светлоотражателен шнур.
 Дрехите да отговапят на EN 340;да са маркирани с размер и ръст и придружени с инструкция за употреба

Да представи следните документи:
Декларация за съответствие на готовото изделие с EN 340 .
Декларация за съответствие на готовото изделие с изискванията на възложителя.
Протокол от изпитване на готово изделие.
Сертификат за съответствие на производителя за прахозащитни облекла.
Сертификат за качество на плата и/или протокол от изпитване на плата, както и на всички вложени материали – копчета, конци 


Дамски костюм (туника с панталон) - трябва да притежава достатъчна здравина, издръжливост и минимална свиваемост и устойчивост на цветовете при многократно почистване по механичен или физикохимичен начин. Плат: 35%П / 65%ПЕ, 120-130 гр./м². Цвят: БЯЛ.
Туника – с къс ръкав, прав модел, с яка и обикновени копчета, два долни джоба. 
Панталон – прав модел, туников, обикновен.
Дрехите да отговарят на EN 340;да са маркирани с размер и ръсти придружени с инструкция за употреба.

Да представи следните документи:
 Декларация за съответствие на готовото изделие с EN 340 
Декларация за съответствие на готовото изделие с изискванията на възложителя
Сертификат за съответствие на производителя за прахозащитни облекла.
Сертификат за качество на плата и/или протокол от изпитване на плата, както и на всички вложени материали – копчета, конци

Костюм за готвач (куртка с панталон) - трябва да притежава достатъчна здравина, издръжливост и минимална свиваемост и устойчивост на цветовете при многократно почистване по механичен или физикохимичен начин. Плат: 35%П / 65%ПЕ, 120-130 гр./м². Цвят: БЯЛ.
Куртка – с къс ръкав, прав модел, с яка тип столче  и обикновени копчета, два долни джоба. 
Панталон – прав модел, обикновен.
Дрехите да отговарят на EN 340;да са маркирани с размер и ръст и придружени с инструкция за употреба.

Да представи следните документи:
Декларация за съответствие на готовото изделие с EN 340
Декларация за съответствие на готовото изделие с изискванията на възложителя
Протокол от изпитване на готово изделие.
Сертификат за съответствие на производителя за прахозащитни облекла.
Сертификат за качество на плата и/или протокол от изпитване на плата, както и на всички вложени материали – копчета, конци		

Зимен работен костюм (яке и полугащеризон), студо и водозащитен – Костюмът трябва да притежава достатъчна здравина, издръжливост, минимална свиваемост и устойчивост на цветовете при многократно почистване по механичен или физикохимичен начин. Плат: 100%ПЕК - промазан, 140-150 гр./м², мин. 4000мм. воден стълб. Вата: обемна полиестерна  – 120гр./м²±5%. Хастар:  100% Вискозна коприна, 75-80 гр./м².Цвят – :  тъмно син с кралско сини гарнитури. 
	Якето да бъде олекотено, да предпазва от ниски температури и вятър, да защитава от проникване на вода и пари. Якето да е с предна и задна платка в кралско син цвят,с двоен лицев тигел на раменния шев и върху шевовете на платките. В шева на платките на гърба и предниците е вмъкнат светлоотражателен шнур. Ръкав от две части - на предната част също има светлоотражателен шнур, който е притиснат с двоен лицев тигел. Два долни джоба прави в предната си част и скосени от към отвора, който има светлоотражателен шнур, притиснат с двоен лицев тигел, два горни джоба правен с кралско син капак с пречупени ъгли и скрита вега. Капака влиза в шева на платката.Ръкави, завършващи с обикновен маншет – в кралско син цвят, с плик и копче голямо,прикачен с милиметров тигел. Гърба има две басти обърнати към страничния шев, изработени с милиметров тигел. Колан обикновен с ластик от двете страни. Цип спирала черна, покрит с пластрон със скрита вега, който е изработен и прикачен с двоен лицев тигел. Яка легнала прикачена и затворена с милиметров тигел. Върху ципа е изминат двоен лицев тигел. Върху ластика на колана -  два тигела. Коланът е в кралско син цвят Всички шевове са с двоен лицев тигел, с изключение на яката,маншетите и колана. Якето е ушито с кралско сини конци. Вата – гърди, гръб, ръкави, яка. На гърба да има щампа с фирменото лого на възложителя – по образец , с размери ширина до 25 см. и височина от 15 см до 20 см.

	Полугащиризонът се състои от панталон и нагръдник с презрамки. Панталонът е прав. Два предни джоба, извити с кралско синя насрещна филетка с двоен лицев тигел по отвора на джоба,закопчаване отпред с цип черен спирала. Два странични джоба върху страничния шев с кралско синя гарнитура по средата на джоба с двоен лицев тигел и кралско син капак със скрита вега и светлоотражателен шнур в горния край на капака.Страничните джобове са с надувка от трите страни, наколенки върху предниците с отражателен шнур в долния им край, прикачени с двоен лицев тигел. Колан върху предната платка,в горния му край да има светлоотражателен шнур,джоб върху предната платка прав с двойни лицеви тигели, с кралско син колан с пречупени ъгли със скрита вега. На горната част на платката има кралско синя гарнитура, под която влиза капака и има светлоотражателен шнур под лицевия тигел на гарнитурата, с пластмасови катарами. Страничен отвор, отдясно закопчаващ се с пластмасови копчета, два броя задни джобове, прави с гарнитура кралско син цвят и светлоотражателен шнур в горния край,прикачени с двоен лицев тигел, седалищен шев с двоен лицев тигел, ластик на цялата задна част покрит с колан с милиметров тигел, презрамки с ластик в долната част. Двоен лицев тигел на страничните шевове. На крачолите, под коляното, да има по един брой светлоотражателен шнур.
Дрехите да отговарят на EN 340 и EN 342;да са маркирани с размер и ръст и придружени с инструкция за употреба.
Да представи следните документи:
Декларация за съответствие на готовото изделие с EN 340 и EN 342,
Декларация за съответствие на готовото изделие с изискванията на възложителя 
Протокол от изпитване на готово изделие.
Сертификат за съответствие на производителя за студозащитни облекла.
Сертификат за качество на плата и/или протокол от изпитване на плата, както и на всички вложени материали – копчета, конци, вата, хастар

Обувки летни с полиуретанови ходила – Сая (лицева част) – от специално обработена лицева телешка кожа,  издържаща на топлинни, химически, механични въздействия и абразия, пръски, нефтопродукти и минерални масла, вода и мокри повърхности, както и при твърди субстанции и прах. Език изработен от естествена кожа. Ходило – двуслойно, гъвкаво, изработено от специална полиуретанова смес, противохлъзгащо, със специално грайферно оребряване, осигуряващо максимално сцепление с разнородни повърхности, киселинно и маслозащитно, съединено с лицевата част чрез маслоустойчив полиуретанов слой по специална технология на инжектиране под налягане. Оребряването на ходилото по  диагонал в посока назад, което спомага при сгъване и разгъване на подметката да не се изморява крака. Дишаща, антибактериална, абсорбираща потта подплата, запазваща постоянна температура на крайниците. Анатомично оребрена стелка, антистатична, в задната част конусовидна за по-добра стабилност на крака. Обувките да отговарят на изискванията на EN 20347 за неподсилениге и на EN 20345 за подсилените. Обувките да бъдат в двата варианта, подсилени с метално бомбе и неподсилени.
Изисквания за неподсилените обувки:
Обувките да имат:CE маркировка, размер; антистатичност, маслоустойчивост
Да се представят от Производителя следните документи:
ISO 9001:2008
CE сертификат и/или декларация ,съгласно EN ISO 20347 +A1:2004/2007
Декларация за съответствие на изделието, съгласно EN ISO 20347 +A1:2004/2007 ;
Документ, пълномощно за представителство на дистрибутора, инструкция за употреба
Изисквания за подсилените обувки:
Обувките да имат:CE маркировка, размер; антистатичност, маслоустойчивост
Да се представят от Производителя следните документи:
ISO 9001:2008; 
CE сертификат и/или декларация, съгласно EN ISO 20345 +A1:2004/2007
Декларация за съответствие на изделието с EN ISO 20345 +A1:2004/2007 ;
Документ, пълномощно за представителство на дистрибутора, инструкция за употреба

Обувки зимни с полиуретанови ходила – Сая (лицева част) – от специално обработена лицева телешка кожа, импрегнирана, издържаща на топлинни, химически, механични въздействия и абразия, пръски, нефтопродукти и минерални масла, вода и мокри повърхности, както и при твърди субстанции и прах. Език - изработен от естествена кожа. Ходило – двуслойно, гъвкаво, изработено от специална полиуретанова смес, противо хлъзгащо, със специално грайферно оребряване, осигуряващо максимално сцепление с разнородни повърхности, киселинно и маслозащитно, съединено с лицевата част чрез маслоустойчив полиуретанов слой по специална технология на инжектиране под налягане.  Оребряването на ходилото по  диагонал в посока назад, което спомага при сгъване и разгъване на подметката да не се изморява крака. Дишаща, антибактериална, абсорбираща потта подплата, запазваща постоянна температура на крайниците. Анатомично оребрена стелка, антистатична, в задната част конусовидна за по-добра стабилност на крака.  Обувките да отговарят на изискванията на EN 20347 за неподсилените и EN 20345 за подсилените. Обувките да бъдат в двата варианта, подсилени с метално бомбе и неподсилени.
Изисквания за неподсилените обувки:
Обувките да имат:CE маркировка, размер; антистатичност, маслоустойчивост
Да се представят от Производителя следните документи:
ISO 9001:2008
CE сертификат и/или декларация ,съгласно EN ISO 20347 +A1:2004/2007
Декларация за съответствие на изделието, съгласно EN ISO 20347 +A1:2004/2007 ;
Документ, пълномощно за представителство на дистрибутора, инструкция за употреба
Изисквания за подсилените обувки:
Обувките да имат:CE маркировка, размер; антистатичност, маслоустойчивост
Да се представят от Производителя следните документи:
ISO 9001:2008; 
CE сертификат и/или декларация, съгласно EN ISO 20345 +A1:2004/2007
Декларация за съответствие на изделието с EN ISO 20345 +A1:2004/2007 ;
Документ, пълномощно за представителство на дистрибутора, инструкция за употреба

Обувки летни с полиуретанови ходила тип половинки – Сая (лицева част) – от естествена,лицева, мека,телешка кожа,  език изработен от естествена кожа. Ходило – гъвкаво, противохлъзгащо. Оребряването на ходилото по  диагонал в посока назад, което спомага при сгъване и разгъване на подметката да не се изморява крака. Дишаща, антибактериална, абсорбираща потта подплата, запазваща постоянна температура на крайниците. Анатомично оребрена стелка, антистатична, в задната част конусовидна за по-добра стабилност на крака. Вътрешната форма на обувките да отговаря на изискванията на EN 347. Обувките да бъдат в двата варианта, дамски и мъжки.
Обувките да имат:CE маркировка, размер; антистатичност, маслоустойчивост
Да се представят от Производителя следните документи:
ISO 9001:2008; 
CE сертификат и/или декларация, съгласно EN ISO 20345 +A1:2004/2007
Декларация за съответствие на изделието с EN ISO 20345 +A1:2004/2007 ;
Документ, пълномощно за представителство на дистрибутора, инструкция за употреба

Шуба с подплата –  Плат: 100%ПЕК - промазан, 140-146 гр./м², мин. 4000мм. воден стълб. Вата:100%Пе – 120гр./м²±5%. Хастар:  100%Вискозна коприна, 75-80 гр./м². Основен цвят тъмно синьо, да бъде олекотена, да предпазва от ниски температури и вятър, да защитава от проникване на вода и пари. Да се изработи от eдностранно промазан плат, два слоя обемна вата, с качулка, повишена студо и водо, устойчивост, позволяваща свободно и леко движение на работника. Да има пристягане в кръста и в долната част, вътрешно закопчаване с цип, покрит с допълнителна платка чрез “ тик-так “ копчета. Отзад на яката да има отвор с цип във вратната извивка, предназначен за качулка от лицев плат. Ръкава е прав едношевен, завършващ с маншет с два реда ластик. Колан – широк с три реда ластик. Джобовете да са един вътрешен джоб на хастара, два долни прорязяни с цип. На гърдите, отпред, в ляво да има щампа  с фирменото лого на възложителя – по образец с размери 10/10 см.. 
Подплатата да може да се сваля.
Дрехите да отговарят на EN 340 и EN 342;да са маркирани с размер и ръсти придружени с инструкция за употреба.
Да представи следните документи:
Декларация за съответствие на готовото изделие с EN 340 и EN 342,
Декларация за съответствие на готовото изделие с изискванията на възложителя 
Сертификат за съответствие на производителя за студозащитни облекла.
Сертификат за качество на плата и/или протокол от изпитване на плата, както и на всички вложени материали – копчета, конци, вата, хастар    

Ватиран елек  – Грейка:  Плат: 100%ПЕК - промазан, 140-146 гр./м², мин. 4000мм. воден стълб. Вата:100%Пе – 120гр./м²±5%. Хастар:  100%Вискозна коприна, 75-80 гр./м². Цвят – бял. Елечета студозащитни , прав модел, без ръкави, с два долни странични джоба, с права ватирана яка, с цял цип до края на яката. Дрехите да отговарят на EN 340 и EN 342;да са маркирани с размер и ръсти придружени с инструкция за употреба.
Да представи следните документи:
Декларация за съответствие на готовото изделие с EN 340 и EN 342,
Декларация за съответствие на готовото изделие с изискванията на възложителя 
Сертификат за съответствие на производителя за студозащитни облекла.
Сертификат за качество на плата и/или протокол от изпитване на плата, както и на всички вложени материали – копчета, конци, вата, хастар    

Позиция 2. Доставка на лични предпазни средства, 
ЛПС трябва да:

- осигуряват защита от рисковете, при които се прилагат, без те самите да водят до увеличаване на който и да е риск;
- да са съобразени  с ергономичните  изисквания  и здравословното  състояние  на работещите;
- да  съответстват  на  размерите  на  използващият  ги,  ако  е  необходимо,  след подходящо регулиране;
- да притежават достатъчно здравина, издръжливост и да са антиалергични;

Ботуши гумени 38 см - Да  са  масло,  киселинно  и  алкалоустойчиви,   ГУМЕНИ, с подплата П/ПЕ защитаващ от вода и агресивни вещества и течности и непроменящ гъвкавоста си при отрицателни температури. Да са с подходящо ергономично и противохлъзгащо ходило с отлична износоустойчивост. Цветове в тъмна гама. 
Да отговарят на ЕN ISO 20347 
Да се представят от Производителя следните документи:
ISO 9001:2008
Протокол за ботушите, съгласно EN ISO 20347;
Документ за представителство на дистрибутора, инструкция за употреба

Ботуши гумени ВИСОКИ (тип рибарски) - Да  са  масло,  киселинно  и  алкалоустойчиви,  ГУМЕНИ, защитаващ от вода и агресивни вещества и течности и непроменящ гъвкавоста си при отрицателни температури. Да са с подходящо ергономично и противохлъзгащо ходило с отлична износоустойчивост. Цветове в тъмна гама. 
Да отговарят на ЕN ISO 20347 
Да се представят следните документи:
Декларация за съответствие на изделието с EN ISO 20347;
Профилактични чехли - сабо от естествена кожа, омекотена пета, PU ходило
Да отговарят на ЕN ISO 20 347, да са съпроводени с инструкция за употреба, Декларация и протокол от тест 
Документ за представителство на дистрибутора

Ръкавици работни с пет пръста/ къси /– Тези ЛПС трябва да са с опростена конструкция, и да предпазват от минимален риск - да са противопретриващи от въздействието на инструменти и материали, противозамарсяващи и да предпазват от леки механични увреждания. Да са подходящи за хващане, повдигане и пренасяне на остри, грапави, замърсени и тежки късове от строителни, дървени и други материали или подобни детайли.
Да отговарят на EN 420, EN 388, да са съпроводени със Сертификат и  Декларация за съответствие на изделието с  EN 420, EN 388,  инструкция за употреба
Документ за представителство на дистрибутора,

Сигнални елечета – 100%Пе, 110-120 гр./м² - С качествата си визуално да сигнализира за присъствието на носещия това облекло. Трябва да осигуряват забележителността на работещия при опасни ситуации, при каквито и да са условия на светлина през деня и при осветяване от превозно средство в тъмнина. Да са изработени в цвят флуросцентен (електрик) с две сиви светло отражателни ленти. Да се затваря със самозалепваща лента. На гърба да има светло отражателна лента, да има щампа с фирмен надпис “ВиК“ ООД, Монтана.
Дрехите да отговарят на EN 471:2003+А1;да са придружени с инструкция за употреба.
Да представи следните документи: 
Декларация за съответствие  EN 471:2003+А1
Декларация за съответствие на готовото изделие с изискванията на възложителя Сертификат за качество на плата
Сертификат за качество на лентата

Предпазни очила - Те трябва да защитават от механични въздействия - удар от хвърчащи частици, вредни лъчения, изпръскване с агресивни, токсични и горещи течности и дразнещи очите прахове. Не трябва да намаляват зрителното поле на ползващия ги и да не се запотяват, да не падат при извършване на различни движения.
Да отговарят на EN 166, да са съпроводени с 
Декларация за съответствие на изделието EN 166  , инструкция за употреба
Документ за представителство на дистрибутора,

Противопрахови полумаски с две гнезда и клапан за издишване - Те трябва да не затрудняват дишането, да не дразнят кожата на лицето, да прилепват плътно, и да осигуряват достатъчно добра херметичност. Те трябва да предпазват от токсични вещества, твърди субстанции и прах. Да са със сменяеми филтри.
Да отговарят на EN 140, 141, да са съпроводени със Сертификат, инструкция за употреба, Декларация за съответствие.
Документ за представителство на дистрибутора

Цяла лицева маска с 1 гнездо -  комфортна, с широк панорамен визьор от поликарбонат, завиване на филтъра в предната част,  универсална филтърна резба, широк уплътнителен кант, висок номинален фактор на защита, ниско съпротивление при вдишване и издишване.
Да отговарят на ЕN 140, да са съпроводени с Декларация за съответствие на изделието ЕN 140  , Сертификат, инструкция за употреба
Документ за представителство на дистрибутора,

Филтър за полумаска - филтри А1В1Е1К1 срещу органични газове и пари, серен окис  и амонячни пари и др.
Да отговаря на ЕN 143, 14387,  да са съпроводени със Сертификат, инструкция за употреба, Декларация за съответствие.
Документ за представителство на дистрибутора,

Противодъждовни мушами- Да осигуряват комбинирана защита от дъжд и вятър. Да са с качулка и да са с джобове с капаци. Да могат да се носят свободно върху друго облекло. Да са изработени от двустранно промазан текстил. На гърба на противовлажните наметала да има щампа с фирмен надпис “ВиК“ ООД, Монтана.
Да отговаря на ЕN 340, да са съпроводени с Декларация за съответствие на изделието с  ЕN 340 , инструкция за употреба
Документ за представителство на дистрибутора,

Диелектрични ръкавици - за работно напрежение за 20000 волта. Да отговаря на ЕN 60903, да са съпроводени с Декларация за съответствие на изделието с ЕN 60903 , инструкция за употреба

Диелектрични боти - за работно напрежение за 20000 волта.
Да отговаря на ГОСТ 13385-78, да са съпроводени с Декларация за съответствие на изделието с  ГОСТ 13385-78, инструкция за употреба, Протокол от изпитване. 

Диелектрични килимчета - за работно напрежение за 20000 волта. Да отговаря на ГОСТ 4997-75, да са съпроводени с Декларация за съответствие на изделието ГОСТ 4997-75 , инструкция за употреба

Каски –предпазни  - Тези изделия трябва да защитават главата (без очите, ушите и дихателните органи) от механични въздействия - удар, допир до открити проводници с електрически ток 440V. Чрез тях могат да се предотвратят тежки трудови злополуки имащи летален край, причинени от удар от падащи предмети и материали. Корпуса на каската да е от  високоустойчив  полиетилен, амортизационното устройство от полиетилен и околожка -текстилна,  с 4-точково закрепяне. Цвят – жълт.
Да отговаря на ЕN 397, да са съпроводени със Сертификат и Декларация за съответствие на изделието с ЕN 397 , инструкция за употреба
Документ за представителство на дистрибутора,

Престилка кожена за заварчик - Да предпазва от искри, пръски разтопен метал, шлак и нагорещени частици. Да отговаря на EN 340, EN 11611:2007,  да е придружена  с инструкция за употреба.
Да представи следните документи:
Декларация за съответствие на готовото изделие с EN 340, EN 11611:2007
Документ за естествения материал – кожа от производител.

Защитен шлем за заваряване - Да предпазва от топлинна лъчиста енергия над нормативните изисквания, от искри, пръски разтопен метал, шлак и нагорещени частици. Да защитава от ултравиолетови лъчи и светлинни лъчи с яркост над 2000 нита.
Да отговаря на изискванията на ЕN 175, да са съпроводени с Декларация за съответствие на изделието с EN 175,  инструкция за употреба
Документ за представителство на дистрибутора,

Ръкавици киселиноустойчиви нормални – Да служат за предпазване на ръцете при работа във вода, пръски от киселини и основи, и предотвратяват хлъзгане при работа с мокри повърхности. Да са с пет пръста и с грапава повърхност в областта на дланите и пръстите.

Ръкавици киселиноустойчиви дълги Дължина / Дебелина (двойна стена): 320 mm / 1.60 mm– естествен латекс. – Да служат за предпазване на ръцете при работа във вода, пръски от киселини и основи, и предотвратяват хлъзгане при работа с мокри повърхности. Да са с пет пръста и с грапава повърхност в областта на дланите и пръстите.
Да отговарят на ЕN 420, ЕN 388, ЕN 374 да са съпроводени с Декларация за съответствие на изделието с ЕN 420, ЕN 388, ЕN 374  , инструкция за употреба
Документ за представителство на дистрибутора,

Боне – 100%памук-240-245 гр./м², за многократна употреба
Дрехите да отговарят на EN 340; да са придружени с инструкция за употреба.
Да представи следните документи: 
Декларация за съответствие на готовото изделие с EN 340 .
Декларация за съответствие на готовото изделие с изискванията на възложителя.
Сертификат за качество на плата и/или протокол от изпитване на плата.

Работна престилка PVC - Предна престилка, с прехвърляне през врата, дълга, цвят зелен.
Да отговаря на ЕN 340, да са съпроводени с Декларация за съответствие на изделието с EN 340,  

Профилактични чехли - сабо от естествена кожа, омекотена пета, PU ходило
Да отговарят на ЕN ISO 20 347, да са съпроводени с инструкция за употреба, Декларация и протокол от тест 
Документ за представителство на дистрибутора

Външни Антифони - Пластмасов предпазител на слуха.
леки, големи ергономични чашки, пълни с акустична пяна, меки,   неалергични възглавнички.
Да отговарят на EN 352-1, да са съпроводени с Декларация за съответствие на изделието с EN 352-1,  инструкция за употреба

Изискване на Възложителя е Доставчикът да притежава сертификати: ISO 9001:2008, / ISO 14 001:2004 и ISO 18 001:2007.

Кандидатите да са производители на изделията по първа позиция, без обувки, което се доказва със сертификат за качество на производителя.
Участниците представят по 1 (една) мостра от предлаганите изделия придружена със съответния документ за стандарт. Мострите се връщат на участниците след избор на доставчик.
На гърба на зимния и летния работен костюм да има щампа с фирменото лого на възложителя – по образец – централно разположен. На гърдите, отпред, в ляво да има щампа  с фирменото лого на възложителя – по образец с размери 10/10 см.
Работното облекло трябва да осигурява защита на личното облекло на работника или служителя, да отговаря на условията на съответното работно място, да е съобразено с индивидуалните особености на работниците и служителите и да не създава риск за здравето и безопасността на работниците и служителите. 
[bookmark: _GoBack]Личните предпазни средства трябва да осигуряват защита от рисковете, при които се прилагат, без те самите да водят до увеличаване на който и да е риск, да отговарят на условията на съответното работно място, да са съобразени с ергономичните изисквания и здравословното състояние на работещите, да съответстват на размерите на използващия ги, ако е необходимо, след подходящо регулиране.
