ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ
за обществена поръчка с предмет: 

„Полагане на водопровод по безизкопна технология за обекти на територията, обслужвана от „Водоснабдяване и Канализация” ООД, гр.Монтана, 

съобразно нуждите на дружеството”

Предмета на обществената поръчка е „Полагане на водопровод по безизкопна технология за обекти на територията, обслужвана от „Водоснабдяване и Канализация” ООД, гр.Монтана съобразно нуждите на дружеството” за срок от 12 /дванадесет/ месеца.


Общи изисквания:

Полагането на водопровод по безизкопна технология ще се извършва за различни обекти на територията, обслужвана от „Водоснабдяване и Канализация” ООД, гр.Монтана, съобразно нуждите на дружеството за срока на договора, съобразно заявки, в рамките на прогнозната стойност на поръчката. Дружеството заявява изпълнение на полагане на водопровод по безизкопна технология, като конкретизира параметрите за всеки обект, според нуждите си, без задължение да заяви изпълнение за пълния размер на прогнозната стойност. 
Технически изисквания:


1. За всеки обект диаметърът на полагания водопровод ще се определя преди започване на дейностите по изпълнение на безизкопната технология, между Ø90 и Ø400.


2. Възложителят осигурява материалите за влагане – тръби и фитинги. Заварки по материалите за влагане се извършват от назначените от възложителя лица и не са предмет на обществената поръчка.


3. При полагане на водопровода, да се гарантират якостните характеристики на положения водопровод. Нарушаването на целостта на полаганите тръби ще се преценява като неизпълнение на предмета на поръчката, като отговорността на изпълнителя за повреждане на материали, осигурени от възложителя, се урежда в договора.


4. Всеки участник, в техническото си предложение да изложи подробно описание на технологичния процес при изпълняване на дейността, като акцентира върху методите за гарантиране якостните характеристики на положения водопровод.

Поради възможни инкрустации по водопроводната мрежа, то участниците в процедурата трябва да разполагат с машина, чиито работни щанги да бъдат с минимален диаметър 44мм и максимален диаметър 48 мм.  

5. Предложената технология да предвижда работа на линейни участъци до 50 линейни метра дължина и след присъединяване на потребителите да се полагат следващите 50 линейни метра.


6. При изпълнението на дейността да се спазват всички изисквания на действащото законодателство, свързани с извършването на строителни дейности, както и всички действащи нормативни изисквания за безопасност на труда.
                                                                                        Изготвил:

                                                                                        / ……………………., техник ВиК/                       
