„ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ” ООД, гр.Монтана


ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ 
по реда на чл.18, ал.1, т.12, чл.176 и чл.20, ал.2, т.2 от ЗОП

Предмет на обществената поръчка:

„Доставка на спирателни кранове, ВиК арматура и регулираща ВиК арматура” по две обособени позиции
2017г.

Възложител на обществената поръчка:

„ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ” ООД, гр.Монтана
С Ъ Д Ъ Р Ж А Н И Е

НА ДОКУМЕНТАЦИЯТА ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ПО ПЪРВА И ВТОРА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ
· Пълно описание на предмета на обществена поръчка

· Спецификации и технически изисквания 
· Указания за подготовка

· Методика за оценяване на предложенията 

· Ценово предложение

· Техническо предложение

· ЕЕДОП

· Образци 

· Проект на договор

ПЪЛНО ОПИСАНИЕ НА ПРЕДМЕТА НА ПОРЪЧКАТА

Предмет на настоящата обществена поръчка е „Доставка на спирателни кранове, ВиК арматура и регулираща ВиК арматура” по две обособени позиции.
Първа обособена позиция: “Доставка на спирателни кранове и ВиК арматура”
Втора обособена позиция: „Доставка на регулираща ВиК арматура”

Всеки участник може да участва в процедурата за възлагане на обществена поръчка за една или повече обособени позиции.  

Прогнозна стойност на поръчката – 200 000 лв. без ДДС, като по:

по първа обособена позиция - до 150 000 лв. без ДДС;

по втора обособена позиция - до 50 000 лв. без ДДС;

Прогнознo количество на поръчката по първа обособена позиция:
- спирателни кранове и ВиК арматура - 200 броя.
Прогнознo количество на поръчката по втора обособена позиция:
- регулираща ВиК арматура - 20 броя.

Предмет на поръчката е доставка на спирателна арматура с ръчно и електро задвижване, възвратни клапи, пожарни хидранти, въздушници, удароубиватели, регулатори на налягане и ниво, електромагнитни вентили, филтри и смукатели, подробно описани в техническите изисквания на Възложителя и в ценовото предложение. Изделията, предмет на обществената поръчка се влагат при изграждане, поддържане и ремонт на водоснабдителните и канализационни системи и инсталации.
Срок на изпълнение на поръчката – 1 /една/ година.
Срок на доставка след заявка до 3 /три/ дни.
Писмо от производителя за гаранционния срок на предлаганите изделия.

Начинът на образуване на цените на изделията да включва всички разходи на Доставчика, в лева и без включен ДДС, франко склада на Възложителя в гр.Монтана, на адрес:ул.”Д-р Иван Каменов”№8.

Кандидат, който не е дал предложение за всеки вид от изделията, обект на поръчката, ще бъде отстранен.

СПЕЦИФИКАЦИИ И ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ 

I. Първа обособена позиция: “Доставка на спирателни кранове и ВиК арматура”
Сертификати и техническа информация
1.Сертификат/и за внедрена  и поддържана система за управление на качеството  ISO 9001:2008 на производителя на продуктите, предмет на поръчката или еквивалентно.
2. Изделията, предмет на  поръчката да отговарят на изискванията на Закона  за техническите изисквания към продуктите и Наредба №РД-02-20-1/05.02.2015 г. за условията и реда за влагане на строителни продукти в строежите на Република България, както  и на съответните хигиенни и здравословни изисквания на законодателството за контакт с питейна вода.
3. Декларация съгласно чл.4, ал.1 от Наредба №РД-02-20-1 от 5 февруари 2015г.  за условията и реда за влагане на строителни продукти в строежите на Република България – заверено копие.

4. Писмо от производителя за гаранционния срок на предлаганите изделия.

5.Каталог на български език с пълни технически данни и характеристики на изделията.

6.Инструкция за монтаж и експлоатация.

7.Всички арматури да имат трайна маркировка с името на производителя, DN и  PN.

8.Документ, че Доставчикът е производител, пряк вносител или оторизиран дистрибутор на изделията, предмет на поръчката.

9.Кандидат, който не е дал предложение за всеки вид от изделията, обект на поръчката, ще бъде отстранен.

Технически изисквания
1. Налягане на спирателната арматура:

а) Спирателната арматура фланшова, следва да бъде за налягане PN 10, PN 16 и PN 25

б) Спирателната арматура на резба да бъде за налягане PN 10 или PN 16;

2.Спирателните кранове да са за ръчно задвижване или с електрическо задвижване. Крановете следва да са от традиционния вид фланшов шибърен кран с гумиран клин, гладък преход, тяло, капак и клин от сферографитен чугун, епоксидно покритие отвън и отвътре. Крановете да са предназначени за номинално работно налягане PN10 ,16 и 25 бара.

Описание:

· Корпус,  капак и заключващ пръстен от сферографитен чугун с външно и вътрешно епоксидно прахово покритие.

· Епоксидно синьо прахово покритие RAL 5005 - дебелина на слоя. min 200 µm
· Корпусни болтове от стомана, изцяло защитени от корозия чрез заливане с парафин или тефлон и гумени уплътнения EPDM или NBR между корпуса и капака на крана.

· Гладък и свободен проход на корпуса на крана и дизайн, предотвратяващ турболентността, загубите на налягане и ефекта на Вентури.

· Шпиндел от неръждаема стомана, гладко валцована в секцията с О-пръстените, с неподигащ се винт от неръждаема стомана с нарязана ролкова резба.

· Уплътнение на шпиндела посредством  О-пръстени и маншетно уплътнение. Окачването на винта да е защитено от навлизане на вода и замърсявания посредством маслообиращ пръстен, О-пръстените в областта на прохода на винта да са поставени в устойчив на корозия материал.

· Клин от сферографичен чугун с антикорозионна защита, изцяло гумиран с вулканизиран еластомер EPDM или NBR, годен за питейна вода. 

Строителната дължина на спирателната арматура да бъде съобразена с БДС, за шибърни спирателни кранове;

3.Тротоарните спирателни кранове да са за ръчно задвижване. Тротоарните кранове да са шибърни, с вътрешна резба, за номинално работно налягане PN10 и 16 бара,  размери  от 1/2” до 2”.

Описание:

· Корпус от сферографитен чугун GGG40 или GGG50 DIN 1693. Пригоден за полагане в агресивни почви.

· Гладък и свободен проход  без утаечни канали.

· Клин от сферографитен чугун GGG40 или GGG50 DIN 1693, покрит с еластомер EPDM или NBR, годeн за питейна вода. 

· Шпиндел от неръждаема стомана.

· Неизискващо допълнителна поддръжка уплътнение на шпиндела посредством няколко О-пръстена и допълнително маншетно уплътнение.

4. Шиш и охранителна гарнитура

4.1.Шишове за ръчно управление на СК, с фиксирана дължина,квадратно захващане за спирателни кранове.

Описание:

· Стоманен шпиндел на шиша.

· Муфа от сферографичен чугун GGG 40 DIN 1693  за връзка на шиша с шпиндела на крана, с антикорозионна защита.

· Накрайник на шиша от сферографичен чугун GGG 40 DIN 1693  с неподвижна направляваща втулка.

· Защитен кожух от полиетилен, с изолация срещу навлизане на замърсяване и дъждовна вода.

4.2. Нерегулируемо предпазно  гърне от сив чугун с битумно покритие.
5. Електрозадвижка без допълнително управление тип многооборотнa ON/OFF трифазна 380 V AC  с два крайни изключвателя за положение включено-изключено,два крайни изключвателя по усилие,защита IP67 и стандарт на присъединяване към крана ISO 5210.

6. Бътерфлай крановете да са тип „wafer”,концетрични
Крановете следва да са от традиционния вид концентрична спирателна клапа, за междуфланцов монтаж,с тяло от сферографитен чугун, епоксидно покритие отвън и отвътре. Крановете да са предназначени за номинално работно налягане PN10, PN16 и PN25.

Описание: 

· Корпус от сферографитен чугун GGG 40 DIN 1693 с външно и вътрешно епоксидно прахово покритие.

· Епоксидно синьо прахово покритие RAL 5005 - дебелина на слоя. min 200 µm
· Горна и долна ос от неръждаема стомана 1.4301 DIN 17440, гладко валцовани в секцията с О-пръстените и с втулки от тефлон.

· Диск от сферографичен чугун с антикорозионна защита

·  О-пръстен от вулканизиран еластомер EPDM или NBR, годен за питейна вода.

·  Горен фланец за монтаж на редуктори, ръкохватки или задвижки  по ISO 5211
·  Фланшово уплътнение със седло, осигуряващо пуансонно уплътняване на диска от вулканизиран еластомер EPDM или NBR, годен за питейна вода.

6.1. Описание ръкохватка

Ръкохватката да е с многостепенен застопяващ лост.

6.2. Описание редуктор
Редукторът да е едно или двустепенен.

● Фабрично настроен 90° въртящ ъгъл

● Крайните настройки да се застопоряват чрез система от подвижни резбовани муфи

·  Здраво и сигурно прикрепен към тялото на крана

·  Присъединяването да е съгласно ISO 5211

·  Самозатварящ се механизъм с минимум засечки

·  ISO 5211 горен фланец за монтиране на електрически или пневматични задвижки

·  Механичен позиционен индикатор

·  IP 67 клас на защита (IP 68 по избор)

6.3. Относно комплектовката на спирателната арматура:

"Бътерфлай" кран концентричен - да се оферира в Ценовата оферта, комплект с ръчка и позиционер до DN 300 и с червячен редуктор над DN 300;

7. Възвратна клапа „медалион-плоска“

Възвратните клапи да са за междуфланцови монтаж. Клапите следва да са от традиционния вид възвратни еднодискови клапи за междуфланцов монтаж, тип мигалка.Клапите да са предназначени за номинално работно налягане PN10 и 16 bar

Описание: 

· Тяло от въглеродна стомана ST37 DIN 17100 с покритие от никел или неръждаема стомана 1.4301 DIN 17440.

· Диск от въглеродна стомана ST37 DIN 17100 с покритие от никел  или неръждаема стомана 1.4301 DIN 17440.

· Ос от въглеродна стомана ST37 DIN 17100 .

· О-пръстен от еластомер EPDM или NBR годeн за питейна вода.

· Шарнирен монтажно/демонтажен болт от въглеродна стомана ST37 DIN 17100  поцинкована или с покритие от никел  

· Присъединителни размери по EN 558-1 / 1 , ISO 5752/1

8. Възвратна клапа фланшова

Възвратните фланцови клапи следва да са от традиционния вид възвратни клапи суинг тип. Клапите да са предназначени за номинално работно налягане PN10, 16 и 25 bar.

Описание: 

· Обратна клапа на фланци с корпус и клапан от сферографитен чугун GGG 40 или GGG 50 DIN 1693 с външно и вътрешно епоксидно прахово покритие.

· Лостът на клапана да е от сферографитен чугун GGG 40 или GGG 50 DIN 1693.

· Дискът да е от сферографитен или сив чугун.

· Остта на диска да е от горещо пресован месинг MS58 DIN 17660, неръждаема стомана 1.4301 DIN 17440 или бронз.

· Уплътнение на клапата от EPDM или NBR,подходящи за студена вода

· Епоксидно прахово покритие отвън и отвътре на корпуса.

· дебелина на слоя. min 200 µm

· Болтове от неръждаема стомана

· Присъединителни размери по EN 558-1/ 48 ; ISO 5752/48 

· Присъединителни фланци по EN 1092-2, ISO 7005-2

9. Възвратна фланцова клапа с дюза

Възвратните фланцови клапи с дюзи следва да осигурят бързо и динамично затваряне при намаляване или промяна посоката на скоростта на флуида. Възвратните фланцови клапи с дюзи следва да са с монолитно тяло форма на тялото, облекчаваща дебита и дизайн, предотвратяващ турболентността, загубите на налягане и осигуряващ ефекта на Вентури. Клапите да са предназначени за номинално работно налягане PN10, 16.
Описание:

·   Обратна клапа на фланци с монолитен корпус, диск и направляваща на остта на диска от сферографитен чугун GGG 40 DIN 1693 с външно и вътрешно епоксидно прахово покритие. 

·   Дискът да е с аеродинамична форма и аксиално движение за намаляване загубите на налягане и осигуряване ефекта на Вентури. Дискът да е централно направляван от ос, вмъкната в тялото и лагерувана във направляваща на оста.

·   Направляваща на остта да е монолитно отлята като част от корпуса, оребрена и с аеродинамична форма за намаляване загубите на налягане и осигуряване ефекта на Вентури.

·   Остта на диска и пружината да са от неръждаема стомана 1.4301 DIN 17440.

·   Пружината трябва да подсигурява малък ход на диска с цел бърза реакция при промяна и увеличаване скоростта и посоката на дебита. Пружината да осигурява различни пружинни въртящи моменти за различни приложения и критични скорости.

·   Лагерите на остта да са от бронз.

·   Седлото на клапата да е от материал EPDM подходящ за питейна вода. 

·   Уплътнение на клапата от EPDM или NBR, подходящи за питейна вода.

·   Възвратната фланцова клапа с дюза да е осигурена с демперен пръстен за омекотяване контакта на диска с тялото.

·   Епоксидно прахово покритие отвън и отвътре на корпуса.

·   Дебелина на слоя. min 200 µm.
·   Болтове от неръждаема стомана.

·   Присъединителни размери по EN 558-14.

·   Присъединителни фланци по EN 1092-1, ISO 7005-1.

10. Пожарни хидранти

Описание:

· Основната тръба (колона) да е от сферографитен чугун GGG 40 DIN 1693 или въглеродна стомана.

· Основата да е от от сферографитен чугун GGG 40 DIN 1693 или сив чугун GG 25 DIN 1691 с цялостно епоксидно прахово покритие

· Главата на хидранта да е с външно епоксидно прахово покритие. 

· Ос от неръждаема стомана, бутало от ковък чугун, изцяло вулканизирано
· Единично или двойно затваряне на пожарния хидрант със затварящи и прекъсващи елементи изцяло вулканизирани с EPDM  покритие

· Антикорозионна защита на всички части

Окомплектовка:

Коляно фланцово с пета за ПХ

Гърне улично за ПХ с тяло от сив чугун или PPR с лаково битуменно покритие на капака.
10.1 . Относно комплектовката и размерите на пожарните хидранти:

Подземен:

- да се оферира в Ценовата оферта пожарен хидрант, подземен,комплект с охранително гърне и пета;

Надземен:

- да се оферира в Ценовата оферта пожарен хидрант, надземен, двуглав, комплект с пета;

11. Въздушници 

11.1 Автоматичен въздушник с двойно действие  еднокамерен, резбови  1”- 2",  или на фланец  DN 50–DN 200. Работно налягане до PN 16. 

Описание:

· Автоматична функция (едно или двойно действие).

· Тяло от сферографитен чугун с прахово епоксидно покритие.

· Поплавъкът да е от полипропилен.

11.2. Автоматичен въздушник за с тройно действие на фланец  DN 250–DN 500. Работно налягане –до PN 16 .

Описание:

· Автоматична функция (тройно действие).

· Тяло от сферографитен чугун с прахово епоксидно покритие.

· Затварящия механизъм да е от две части с материал полипропилен

· Въздушниците трябва да са снабдени с голяма дюза за изпускане и всмукване на голям обем въздух по време на пълнене и празнене на тръбопровода и малка дюза за освобождаване на въздуха под налягане по време на работа на тръбопровода.

11.3. Въздушник за подземен монтаж двойнодействащ .  

· Въздушникът трябва да е фабрично конструиран за подземен монтаж.

· Автоматична функция (двойно действие).

· Тяло(обсадна тръба) от сферографитен чугун с прахово епоксидно покритие, присъединяващо се фланшово към водопроводната система.

· Интегриран двойнодействащ въздушник

· Наличие на филтър/решетка в горната му част

· Обратна клапа между тялото и въздушника, позволяваща демонтажа на вътрешния действащ въздушник да се извърши под налягане без спиране на водата и без да се извършват изкопни работи

· Дренажна система за отводняване с отвор за изпразване и вграден спирателен вентил пригоден за демонтаж на въздушниците под налягане при техническо обслужване

12. Филтър Тип У - механичен

Описание:
Възвратните фланцови филтри следва да са от традиционния вид възвратни филтри със сервизен капак.Филтрите да са предназначени за номинално работно налягане PN10 и 16 bar.

· Филтър с тяло от сферографитен чугун с епоксидно прахово прокритие отвътре и отвън. Със страничен сервизен капак.

· Епоксидно прахово покритие - дебелина на слоя. min 200 µm
· Уплътнение на клапана от EPDM
· Болтове, гайки  и вал и щифт на клапана от неръждама стомана.

· Цедка-мрежа от неръждаема стомана, предпазваща надеждно от всякакви примеси и частици във водата по-големи от 0,5 – 0,6 мм.

· Присъединителни размери по EN 558-1/ 48 ; ISO 5752/48 

· Присъединителни фланци по EN 1092-2, ISO 7005-2

13. Смукател фланшов

Описание:

· Смукател с тяло от сферографитен чугун с епоксидно прахово прокритие отвътре и отвън.

· Епоксидно прахово покритие - дебелина на слоя. min 200 µm

· Дискът да е от сферографитен чугун.

· Цедка-мрежа от стомана с антикорозионно покритие, предпазваща надеждно от всякакви примеси и частици във водата по-големи от 0,5 – 0,6 мм.

14. Универсални водовземни скоби

II. Втора обособена позиция: „Доставка на регулираща ВиК арматура”
Сертификати и техническа информация
1.Сертификат/и за внедрена  и поддържана система за управление на качеството  ISO 9001:2008 на производителя на продуктите, предмет на поръчката или еквивалентно.
2. Изделията, предмет на  поръчката да отговарят на изискванията на Закона  за техническите изисквания към продуктите и Наредба №РД-02-20-1/05.02.2015 г. за условията и реда за влагане на строителни продукти в строежите на Република България, както  и на съответните хигиенни и здравословни изисквания на законодателството за контакт с питейна вода.
3. Декларация съгласно чл.4, ал.1 от Наредба №РД-02-20-1 от 5 февруари 2015г.  за условията и реда за влагане на строителни продукти в строежите на Република България – заверено копие.

4. Писмо от производителя за гаранционния срок на предлаганите изделия.

5.Каталог на български език с пълни технически данни и характеристики на изделията.

6.Инструкция за монтаж и експлоатация.

7.Всички арматури да имат трайна маркировка с името на производителя, DN и  PN.

8.Документ, че Доставчикът е производител, пряк вносител или оторизиран дистрибутор на изделията, предмет на поръчката.

9.Кандидат, който не е дал предложение за всеки вид от изделията, обект на поръчката, ще бъде отстранен.

Технически изисквания
1. Удароубиватели

1.1. Удароубивател механичен

Удароубивателят да е тип предпазно- изпускателен (облекчителен) вентил за предотвратяване на хидравличен удар с пряко действие 

Описание:

· Вентилът да е с автоматичен еднопътен вентил с пружинно задействане

· Тяло и капака да е от сферографитен чугун GGG 40. 

· Затвора,леглото,остта и пружината да са от неръждаема стомана.

· Изделията да са покрити отвън и отвътре с епоксидно прахово покритие за защита от корозия с минимална дебелина 200 микрометра 

· Възможност за отвеждане на вода срещу замръзване посредством дренажен сферичен кран от месинг или неръждаема стомана

1.2.  Удароубивател хидравличен

Удароубивателят да е мембранно управляван вентил с хидравлично задействане и с два пилота. Диаметърът на леглото не трябва да е по-малък от 15% от номиналния стандартен диаметър на вентила (вентил с цял отвор). 

Вентилът трябва да е самообезвъздушаващ се и да включва съответно устройство за извеждане на въздуха от контролната камера на вентила. 

Описание:

·  Вентилът да е с мембранно задвижване и с двукамерен механизъм. 

·  Тяло и капака да е от сферографитен чугун GGG 40. 

·  Мембраната да е изолирана от основния воден поток, минаващ през тялото на вентила. Мембраната и уплътненията да са от синтетична гума NBR. 

·  Затварящия диск да е свързан към мембраната чрез ос, направлявана с един водач; Течението през вентила трябва да е свободно и да не преминава през различни опори и водачи в зоната на седлото. 

·  Вентилът трябва да е конструиран по такъв начин, че да позволява всички бъдещи действия по поддръжката да се извършват на обекта, без да се изважда корпуса на вентила.

·  Входящият импулсен тръбопровод да е с филтър, акумулиращ механичните замърсявания. 

·  Вътрешни части - от неръждаема стомана, бронз и стомана с антикорозионно покритие. 

·  Изделията да са покрити отвън и отвътре с епоксидно прахово покритие за защита от корозия с минимална дебелина 200 микрометра 

 2. Регулатор за налягане 

Описание:

·  Вентилът да е снабден с регулируем 2-пътен пилотен вентил.

·  Вентилът да е с мембранно задвижване и с двукамерен механизъм. 

·  Тяло и капака да е от сферографитен чугун GGG 40. 

·  Мембраната да е изолирана от основния воден поток, минаващ през тялото на вентила. Мембраната и уплътненията да са от синтетична гума NBR. 

·  Вентилът да е с пилотно управление и "Y" образна форма на тялото;

·  Вентила да бъде оборудван с V-образен затвор за стабилно регулиране на потока при големи и малки дебити

·  Входящият импулсен тръбопровод да е с филтър, акумулиращ механичните замърсявания. 

·  Вътрешни части - от неръждаема стомана, бронз и стомана с антикорозионно покритие. 

Изделията да са покрити отвън и отвътре с епоксидно прахово покритие за защита от корозия с минимална дебелина 200 микрометра

3. Вентил поплавков за едно ниво с хоризонтален поплавък

 Описание:

·  Вентилът да е с двупътен хоризонтален поплавък за едно ниво.

·  Вентилът да е с мембранно задвижване и с двукамерен механизъм. 

·  Тяло и капака да е от сферографитен чугун GGG 40. 

·  Мембраната да е изолирана от основния воден поток, минаващ през тялото на вентила. Мембраната и уплътненията да са от синтетична гума NBR. 

·  Вентилът да е с пилотно управление и "Y" образна форма на тялото;

·  Входящият импулсен тръбопровод да е с филтър, акумулиращ механичните замърсявания. 

·  Вътрешни части - от неръждаема стомана, бронз и стомана с антикорозионно покритие. 

Изделията да са покрити отвън и отвътре с епоксидно прахово покритие за защита от корозия с минимална дебелина 200 микрометра

4. Вентил контролиращ нивото с алтиметричен пилот

 Описание:

·  Вентилът да е с контролен поплавък оборудван с трипосочен регулируем височинен пилот.

·  Вентилът да е с мембранно хидравлично задвижване и с двукамерен механизъм. 

·  Тяло и капака да е от сферографитен чугун GGG 40. 

·  Мембраната да е изолирана от основния воден поток, минаващ през тялото на вентила. Мембраната и уплътненията да са от синтетична гума NBR. 

·  Вентилът да е с пилотно управление и "Y" образна форма на тялото;

·  Входящият импулсен тръбопровод да е с филтър, акумулиращ механичните замърсявания. 

·  Вътрешни части - от неръждаема стомана, бронз и стомана с антикорозионно покритие. 

Изделията да са покрити отвън и отвътре с епоксидно прахово покритие за защита от корозия с минимална дебелина 200 микрометра

5. Вентил за регулиране на налягане в зависимост от потреблението 

Описание:

· Вентилът да е със самостоятелно хидро-механично управление без нужда от електрическо  захранване  и двукамерен механизъм

·  Тяло и капака да е от сферографитен чугун GGG 40. 

·  Вентилът да е с "Y" образна форма на тялото;

·  Вентила да бъде оборудван с V-образен затвор за стабилно регулиране на потока при големи и малки дебити

·  Входящият импулсен тръбопровод да е с филтър, акумулиращ механичните замърсявания. 

·  Вътрешни части - от неръждаема стомана, бронз и стомана с антикорозионно покритие. 

·  Изделията да са покрити отвън и отвътре с епоксидно прахово покритие за защита от корозия с минимална дебелина 200 микрометра

6. Регулатор за изходно налягане с вграден водомер 

Описание:

·  Вентилът да е с мембранно задвижване и с двукамерен механизъм. 

·  Тяло и капака да е от сферографитен чугун GGG 40. 

·  Вентилът да е с "Y" образна форма на тялото;

·  Вентилът да е  пълнопроходен без водачи и опори на затвора

·  Измервателния елемент да е вакуумно изолиран сух брояч с импулсен изход вертикален турбинен водомер  Волтманов тип;

·  Входящият импулсен тръбопровод да е с филтър, акумулиращ механичните замърсявания. 

·  Вътрешни части - от неръждаема стомана, бронз и стомана с антикорозионно покритие. 

·  Изделията да са покрити отвън и отвътре с епоксидно прахово покритие за защита от корозия с минимална дебелина 200 микрометра

7. Вентил за контрол на потока на изхода на помпа (активна обратна клапа)

Описание:
· Вентилът да е с управление посредством ел. магнитен вентил, нормално отворен или нормално затворен тип със защитна функция при механично затваряне и плавна реакция

·  Вентилът да е с мембранно хидравлично задвижване и с двукамерен механизъм. 

·  Тяло и капака да е от сферографитен чугун GGG 40. 

·  Мембраната да е изолирана от основния воден поток, минаващ през тялото на вентила. Мембраната и уплътненията да са от синтетична гума NBR. 

·  Вентилът да е с пилотно управление и "Y" образна форма на тялото;

·  Обратната клапа да е с пружинно задействане

·  Входящият импулсен тръбопровод да е с филтър, акумулиращ механичните замърсявания. 

·  Вътрешни части - от неръждаема стомана, бронз и стомана с антикорозионно покритие. 

Изделията да са покрити отвън и отвътре с епоксидно прахово покритие за защита от корозия с минимална дебелина 200 микрометра

7.1. Вентилът за контрол на потока на изхода на помпа (активна обратна клапа) да се оферира в Ценовата оферта задължително в комплект с контролер за контрол на потока на изхода на помпата между активната обратна клапа и помпата.

8. Електромагнитен вентил

Описание:
· Двупътен, с пилотно действие.

· Нормално затворен или нормално отворен, стандартно сечение или пълнопроходен. 

· Тяло- месинг, вътрешни части- неръждаема стомана. 

· Възможност за комплектоване с електромагнитни бобини, работещи с различно захранващо напрежение. 

УКАЗАНИЯ ЗА ПОДГОТОВКА НА ОФЕРТАТА 

I. ПОДГОТОВКА НА ОФЕРТАТА:

При подготовката на офертата участниците са длъжни да спазват изискванията на възложителя.

II.ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ, ЛИЧНО СЪСТОЯНИЕ,  КРИТЕРИИ ЗА ПОДБОР 

В процедурата за възлагане на обществената поръчка могат да участват всички български или чуждестранни физически или юридически лица, или техни обединения, както и всяко друго образувание, което има право да изпълнява строителство, доставки или услуги съгласно законодателството на държавата, в която то е установено.

1. Клон на чуждестранно лице може да бъде самостоятелен участник в процедурата за възлагане на обществена поръчка, ако може самостоятелно да подаде оферта и да сключи договор, съгласно законодателството на държавата, в която е установен. В тези случай, ако за доказване на съответствие с изискванията за икономическо и финансово състояние, технически и професионални способности клонът се позове на ресурсите на търговец, клонът представя доказателства, че при изпълнение на поръчката ще има на разположение тези ресурси.

2. Обединение: 

Възложителят не поставя изискване обединенията да имат определена правна форма, за да участват при възлагането на поръчка, но поставя условие за създаване на юридическо лице, когато участникът, определен за изпълнител, е обединение на физически и/или юридически лица. 

При участие в процедурата на обединение, което не е юридическо лице следва да се представи копие от документ, от който е видно правното основание за създаване на обединението, както и следната информация във връзка с конкретната обществена поръчка:

-  правата и задълженията на участниците в обединението;

- разпределението на отговорността между членовете на обединението;

-  дейностите, които ще изпълнява всеки член на обединението.

Когато определеният изпълнител е не персонифицирано обединение на физически и/или юридически лица, договорът за обществена поръчка се сключва, след като изпълнителят представи пред възложителя заверено копие от удостоверение за данъчна регистрация и регистрация по БУЛСТАТ или еквивалентни документи съгласно законодателството на държавата, в която обединението е установено.

При участие на обединения, които не са юридически лица, съответствието с критериите за подбор се доказва от обединението участник, а не от всяко от лицата, включени в него, с изключение на съответната регистрация, представяне на сертификат или друго условие, необходимо за изпълнение на поръчката съгласно изискванията на нормативен или административен акт и съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на обединението.

Когато участникът в процедурата е обединение от физически и/или юридически лица, той може да докаже изпълнението на критериите за подбор с капацитета на трети лица при спазване на условията на чл. 65, ал. 2-4 от ЗОП

В процедурата за възлагане на обществена поръчка едно физическо или юридическо лице може да участва само в едно обединение. 

Лице, което участва в обединение или е дало съгласие да бъде подизпълнител на друг участник, не може да подаде самостоятелно оферта.

3. Подизпълнители. Допустимо е участието на подизпълнител(и) при условията на чл. 66 от ЗОП. Участниците посочват в офертата подизпълнителите и дела от поръчката, който ще им възложат, ако възнамеряват да използват такива. В този случай те трябва да представят доказателство за поетите от подизпълнителите задължения. При положение, че не отговарят на посочените условия, Възложителят има право да изисква замяна на подизпълнител. Подизпълнителите трябва да отговарят на съответните критерии за подбор съобразно вида и дела от поръчката, който ще изпълняват, и за тях да не са налице основания за отстраняване от процедурата. 

Независимо от възможността за използване на подизпълнители отговорността за изпълнение на договора за обществена поръчка е на изпълнителя.

4. Използване капацитета на трети лица.

Участниците могат за конкретната поръчка да се позоват на капацитета на трети лица, независимо от правната връзка между тях, по отношение на критериите свързани с икономическото и финансовото състояние, техническите способности и професионалната компетентност. Когато участникът се позовава на капацитета на трети лица, той трябва да може да докаже, че ще разполага с техните ресурси, като представи документи за поетите от третите лица задължения. Третите лица трябва да отговарят на съответните критерии за подбор, за доказването на които участникът се позовава на техния капацитет и за тях да не са налице основанията за отстраняване от процедурата. Възложителят има право да изисква от участника да замени посоченото от него трето лице, ако то не отговаря на някое от условията по-горе.

Не се предвижда възможност участниците да представят варианти.

5. Лично състояние на участниците.

А) Възложителят отстранява от участие в процедурата участник, който е:

5.1. е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за престъпление по чл. 108а, чл. 159а – 159г, чл. 172, чл. 192а, чл. 194 – 217, чл. 219 – 252, чл. 253 – 260, чл. 301 –307,чл. 321, 321а и чл. 352 – 353 е от Наказателния кодекс;

5.2. е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за престъпление, аналогично на тези по т. 5.1., в друга държава членка или трета страна;

5.3. има задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и лихвите по тях, към държавата или към общината по седалището на възложителя и на кандидата или участника, или аналогични задължения, установени с акт на компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен, освен ако е допуснато разсрочване, отсрочване или обезпечение на задълженията или задължението е по акт, който не е влязъл в сила;

5.4. е налице неравнопоставеност в случаите по чл. 44, ал. 5 от ЗОП.

5.5. е установено, че:

а/ е представил документ с невярно съдържание, свързан с удостоверяване липсата на основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор;

б/ не е представил изискваща се информация, свързана с удостоверяване липсата на основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор.

5.6. е установено с влязло в сила наказателно постановление или съдебно решение, че при изпълнение на договор за обществена поръчка е нарушил чл. 118, чл. 128, чл. 245 и чл. 301-305 от Кодекса на труда или аналогични задължения, установени с акт на компетентен орган, съгласно законодателството на държавата в която участникът е установен.

5.7. е налице конфликт на интереси който не може да бъде отстранен.

Основанията по т.5.1, 5.2 и 5.7. се отнасят за лицата, които представляват участника или кандидата, членовете на управителни и надзорни органи и за други лица, които имат правомощия да упражняват контрол при вземането на решения от тези органи.

Основанието по т. 5.5. се отнасят за лицата, които представляват участника или кандидата, членовете на управителни и надзорни органи и за други лица, които имат правомощия да упражняват контрол при вземането на решения от тези органи.

Основанието по точка 5.3. не се прилага, когато:

1. се налага да се защитят особено важни държавни или обществени интереси;

2. размерът на неплатените дължими данъци или социално осигурителни вноски е не повече от 1 на сто от сумата на годишния общ оборот за последната приключена финансова година.

Б) Възложителят може да отстрани от участие в процедура за възлагане на обществена поръчка участник, за когото е налице някое от следните обстоятелства:

1. обявен е в несъстоятелност или е в производство по несъстоятелност, или е в процедура по ликвидация, или е сключил извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от Търговския закон, или е преустановил дейността си, а в случай че участникът е чуждестранно лице – се намира в подобно положение, произтичащо от сходна процедура, съгласно законодателството на държавата, в която е установен;

2. доказано е, че е виновен за неизпълнение на договор за обществена поръчка или на договор за концесия за строителство или за услуга, довело до предсрочното му прекратяване, изплащане на обезщетения или други подобни санкции, с изключение на случаите, когато неизпълнението засяга по-малко от 50 на сто от стойността или обема на договора;

Важно: Участник, за когото са налице основанията за отстраняване, посочени от Възложителя в  „Лично състояние на участниците“ от настоящата документация, ще има право да представи доказателства, че е предприел мерки, които гарантират неговата надеждност, въпреки наличието на съответното основание за отстраняване. За тази цел участникът следва да докаже, че:

1. е погасил задълженията си по т. 5.3, включително начислените лихви и/или глоби или че те са разсрочени, отсрочени или обезпечени;

2. е платил или е в процес на изплащане на дължимо обезщетение за всички вреди, настъпили в резултат от извършеното от него престъпление или нарушение;
3.е изяснил изчерпателно фактите и обстоятелствата, като активно е съдействал на компетентните органи, и е изпълнил конкретни предписания, технически, организационни и кадрови мерки, чрез които да се предотвратят нови престъпления или нарушения.
Когато за кандидат или участник е налице някое от основанията по чл. 54, ал. 1 ЗОП или посочените от възложителя основания по чл. 55, ал. 1, т.1 и т.4 ЗОП и преди подаването на офертата той е предприел мерки за доказване на надеждност по чл. 56 ЗОП, тези мерки се описват в ЕЕДОП.

Като доказателства за надеждността на кандидата или участника се представят следните документи:

1. по отношение на обстоятелството по чл. 56, ал. 1, т. 1 и 2 ЗОП – документ за извършено плащане или споразумение, или друг документ, от който да е видно, че задълженията са обезпечени или че страните са договорили тяхното отсрочване или разсрочване, заедно с погасителен план и/или с посочени дати за окончателно изплащане на дължимите задължения или е в процес на изплащане на дължимо обезщетение;

2. по отношение на обстоятелството по чл. 56, ал. 1, т. 3 ЗОП – документ от съответния компетентен орган за потвърждение на описаните обстоятелства.

Кандидатите и участниците са длъжни да уведомят писмено възложителя в 3-дневен срок от настъпване на обстоятелство по чл. 54, ал. 1, чл. 101, ал. 11 ЗОП или посочените от възложителя основания по чл. 55, ал. 1, т.1 и т.4 ЗОП.

Възложителят ще прецени предприетите от участника мерки, като ще отчете тежестта и конкретните обстоятелства, свързани с престъплението или нарушението. В случай че предприетите от участника мерки са достатъчни, за да се гарантира неговата надеждност, съответния участник няма да бъде отстранен от участие.

Съгласно разпоредбата на чл. чл.56, ал.5 от ЗОП, участник, който е лишен от правото да участва в процедури за обществени поръчки или концесии с влязла в сила присъда или друг акт съгласно законодателството на държавата, в която е произнесена присъдата или е издаден актът, няма да има право да използва предвидената възможност да представи доказателства, че е предприел мерки, които гарантират неговата надеждност, за времето, определено с присъдата или акта.

ВАЖНО: При подаване на офертата си, участникът декларира липсата на основанията за отстраняване, само чрез представяне на Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП). В него се предоставя съответната информация, изисквана от възложителя, и се посочват националните бази данни, в които се съдържат декларираните обстоятелства, или компетентните органи, които съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен, са длъжни да предоставят информация.

Когато кандидатът или участникът е посочил, че ще използва капацитета на трети лица за доказване на съответствието с критериите за подбор или че ще използва подизпълнители, за всяко от тези лица се представя отделен ЕЕДОП, който съдържа информацията по чл.67, ал.1 от ЗОП.

Възложителят може да изисква от участниците и кандидатите по всяко време да представят всички или част от документите, чрез които се доказва информацията, посочена в ЕЕДОП, когато това е необходимо за законосъобразното провеждане на процедурата.

Когато участникът е посочил, че ще използва капацитета на трети лица или че ще използва подизпълнители, за всяко от тези лица се представя отделен ЕЕДОП.

Възложителят има право да изисква от участниците по всяко време да представят всички или част от документите, чрез които се доказва информацията, посочена в ЕЕДОП, когато това е необходимо за законосъобразното провеждане на процедурата.

Следва да се има предвид, че преди сключването на договор за обществена поръчка, възложителят изисква от участника, определен за изпълнител, да предостави актуални документи, удостоверяващи липсата на основанията за отстраняване от процедурата, както и съответствието с поставените критерии за подбор. Документите се представят и за подизпълнителите и третите лица, ако има такива. 

Индивидуалните участници в процедурата изготвят и подават един ЕЕДОП, подписан от всички лица по чл.40, ал.1 ППЗОП.
Обединенията, които не са юридически лица подават ЕЕДОП по правилата за индивидуалните участници, за да докажат съответствието си с изискванията към личното състояние и с критериите за подбор или при условията на чл. 41, ал. 1 изр. второ от ППЗОП /няколко ЕЕДОП за всеки от участниците в обединението.

Третите лица и подизпълнителите следва да представят ЕЕДОП относно липсата на основания за отстраняване и за съответствие с необходимите критерии за подбор.

Когато изискванията по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП се отнасят за повече от едно лице, всички лица подписват един и същ ЕЕДОП. Когато е налице необходимост от защита на личните данни или при различие в обстоятелствата, свързани с личното състояние, информацията относно изискванията по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 се попълва в отделен ЕЕДОП за всяко лице или за някои от лицата.

В случаите, когато се подава повече от един ЕЕДОП, обстоятелствата, свързани с критериите за подбор, се съдържат само в ЕЕДОП, подписан от лице, което може самостоятелно да представлява съответния стопански субект.

В ЕЕДОП се представят данни относно публичните регистри, в които се съдържа информация за декларираните обстоятелства или за компетентния орган, който съгласно законодателството на съответната държава е длъжен да предоставя информация за тези обстоятелства служебно на възложителя.

Когато за кандидат или участник е налице някое от основанията за отстраняване и преди подаването на офертата той е предприел мерки за доказване на надеждност, тези мерки се описват в ЕЕДОП.

За доказване на липсата на основания за отстраняване участникът, избран за изпълнител, представя:

1. за обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1 – свидетелство за съдимост;

2. за обстоятелството по чл. 54, ал. 1, т. 3 – удостоверение от органите по приходите и удостоверение от общината по седалището на възложителя и на кандидата или участника;

3. за обстоятелството по чл. 54, ал. 1, т. 6 – удостоверение от органите на Изпълнителна агенция "Главна инспекция по труда";

4. за обстоятелствата по чл. 55, ал. 1, т. 1 – удостоверение, издадено от Агенцията по вписванията.
5. за обстоятелствата по чл.54, ал.1, т.4, т.5 и т.7 – декларации.

Когато в удостоверението по ал. 1, т. 3 се съдържа информация за влязло в сила наказателно постановление или съдебно решение за нарушение по чл. 54, ал. 1, т. 6, участникът представя декларация, че нарушението не е извършено при изпълнение на договор за обществена поръчка.

Когато участникът, избран за изпълнител, е чуждестранно лице, той представя съответния документ по ал.1, издаден от компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен.

В случаите по ал. 3, когато в съответната държава не се издават документи за посочените обстоятелства или когато документите не включват всички обстоятелства, участникът представя декларация, ако такава декларация има правно значение съгласно законодателството на съответната държава.

Когато декларацията няма правно значение, участникът представя официално заявление, направено пред компетентен орган в съответната държава.

Преди сключването на договор за обществена поръчка, на рамково споразумение или възлагане на поръчка въз основа на рамково споразумение възложителят изисква от участника, определен за изпълнител, да предостави актуални документи, удостоверяващи липсата на основанията за отстраняване от процедурата, както и съответствието с поставените критерии за подбор. Документите се представят и за подизпълнителите и третите лица, ако има такива.

III.КРИТЕРИИ ЗА ПОДБОР
1. Финансово и икономическо състояние на участниците по първа и втора обособени позиции:
1.1. Нотариално заверено копие от годишния финансов отчет за 2014г., 2015г. и 2016г. или някоя от съставните му части, когато не са публикувани в Търговския регистър. При положение, че ГФО за посочените години са публикувани в публичен регистър на Република България, участника следва да посочи информация за органа, който поддържа регистъра; 

2. Техническите и професионалните способности на участниците по първа и втора обособени позиции:

2.1. Списък на доставките, които са еднакви или сходни с предмета на обществената поръчката, изпълнени през последните три години /2014, 2015, 2016/, считано от датата на подаване на офертата, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с доказателство за извършената доставка, съгл. чл.64, ал. 1, т.2 от ЗОП.
2.2. Документ, че участникът е производител, пряк вносител или оторизиран дистрибутор на продуктите, предмет на поръчката;

2.3. Сертификати, удостоверяващи наличие и поддържане на система за управление на качеството, съгласно стандарти ISO 9001:2008 на производителя на продуктите, предмет на поръчката или еквивалентно;  

2.4. Изделията, предмет на  поръчката да отговарят на изискванията на Закона  за техническите изисквания към продуктите и Наредба №РД-02-20-1/05.02.2015 г. за условията и реда за влагане на строителни продукти в строежите на Република България, както  и на съответните хигиенни и здравословни изисквания на законодателството за контакт с питейна вода.
2.5. Декларация съгласно чл.4, ал.1 от Наредба №РД-02-20-1 от 5 февруари 2015г.  за условията и реда за влагане на строителни продукти в строежите на Република България – заверено копие.
2.6. Писмо от производителя за гаранционния срок на предлаганите изделия.

2.7. Каталог на български език с пълни технически данни и характеристики на изделията;

2.8. Инструкция за монтаж и експлоатация;

2.9. Всички арматури да имат трайна маркировка с името на производителя, DN  и  PN;

2.10. Срок на доставка след заявка до 3 /три/ дни.
2.11. Декларация с предложен срок на плащане след доставка и издаване на фактура – 30 дни, съгласно изискванията на чл.303а, ал.2 от Търговския закон;

2.12. Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор.

2.13. Декларация за срока на валидност на офертата.
2.14. Декларация по закона за икономическите и финансови отношения с дружествата.

2.15. Декларация по чл.39, ал.3, т.1, буква „д” от ППЗОП.
2.16. Ценово предложение /за обособената позиция/.

2.17. Техническо предложение /за обособената позиция/.
2.18. Списък на документите приложени в офертата.
3.Изисквания към документите:
Всички документи трябва да са:

3.1.Заверени (когато са ксерокопия) с гриф “Вярно с оригинала”, подпис на лицето представляващ участника и свеж печат.

3.2.Документите и данните в офертата се подписват само от лица с представителни функции назовани в удостоверението за актуално състояние или упълномощени за това лица. Във втория случай се изисква да се представи нотариално заверено пълномощно за изпълнението на такива функции.

3.3.Всички документи трябва да са с дата на издаване, предшестваща подаването им с предложението не повече от 2 /два/ месеца или да са в срок на тяхната валидност, когато такава е изрично записана в тях.

3.4.Ако в предложението са включени документи, които не са на български език то следва да са придружени от легализиран превод на български.
4. Критерии за възлагане на поръчката.

Обществената поръчка се възлага въз основа на икономически най-изгодната оферта, която се определя въз основа на критерия съгл. чл.70, ал.1, т.3 от ЗОП.

5.Подаване на оферта.

5.1.Документите, свързани с участието в процедурата, се представят от участника, или от упълномощен от него представител – лично или чрез пощенска или друга куриерска услуга с препоръчана пратка с обратна разписка, на адреса, посочен от възложителя- гр.Монтана, ул.“Александър Стамболийски” №11, втори етаж, „Правен отдел” стая № 201, Административна сграда на „Водоснабдяване и Канализация" ООД, гр.Монтана. В срока посочен в обявлението за възлагане на обществената поръчка.

5.2.Документите се представят в запечатана непрозрачна опаковка, върху която се посочват:

1. наименованието на кандидата или участника, включително участниците в обединението, когато е приложимо;

2. адрес за кореспонденция, телефон и по възможност – факс и електронен адрес;

3. наименованието на поръчката за, която се подават документите.

5.3.В запечатаната непрозрачна опаковка, се включват документите по чл. 39, ал. 2 и ал. 3, т. 1 от ППЗОП и други документи, които Възложителя изисква, опис на представените документи, както и отделен запечатан непрозрачен плик с надпис "Предлагани ценови параметри", който съдържа ценовото предложение по чл. 39, ал. 3, т. 2 от ППЗОП. 
За всяка обособена позиция, участниците следва да представят в отделен запечатан непрозрачен плик с надпис "Предлагани ценови параметри" и обозначение на обособената позиция, за която се отнася, независимо, че участникът може да кандидатства за изпълнение на цялата поръчка.

В офертата следва да има толкова отделни запечатани непрозрачни плика с надпис "Предлагани ценови параметри", за колкото обособени позиции кандидатства участникът.

6.Гаранция за изпълнение на обществената поръчка.

Гаранцията за изпълнение е в размер на 1 % от стойността на договора по съответната обособена позиция.     

Условията и сроковете за задържане или освобождаване на гаранцията за изпълнение се уреждат в договора за обществена поръчка.

Гаранциите се предоставят в една от следните форми:

Парична сума по сметка на Възложителя - банкова сметка на „ВиК” ООД, гр.Монтана: IBAN BG39BUIB78901097634800 и банков код:BUIBBGSF-"Сибанк"АД  или  внесени в касата на дружеството. 

Банкова гаранция в полза на Възложителя - същата трябва да бъде неотменима и безусловна; 

Застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя.

Участникът, определен за изпълнител, избира сам формата на гаранцията за изпълнение.
Срок за получаване на документацията: До 17:00 часа на 13.03.2017г.

Място и срок за получаване на офертите:

Адрес за получаване на офертите: гр.Монтана, ул.“Александър Стамболийски” №11, втори етаж, „Правен отдел” стая № 201. Административна сграда на „Водоснабдяване и Канализация" ООД, гр.Монтана.

Срок за получаване на офертите: До 17:00ч. на 13.03.2017г.
Място, ден и час за отваряне и разглеждане на офертите: гр.Монтана, Административна сграда на „Водоснабдяване и Канализация" ООД–стаята на главния инженер от 14:00 часа на 14.03.2017г.

стр. 20 от 22

